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ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA
Y PLATAFORMAS ELEVADORAS

NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTÍA

MUCHO MÁS 
QUE UN ALQUILER



A



2 Servicio de Atención al Cliente 902 10 86 86 | hune.com



Introducción general...................................................  04

Plataformas

Plataformas Elevadoras de Tijera ................................11

   • Plataformas Elevadoras de Tijera Eléctricas ..........12

   • Plataformas Elevadoras de Tijera Diesel ...............14

Plataformas Elevadoras Articuladas ............................19

   • Plataformas Elevadoras Articuladas Eléctricas .....  20

   • Plataformas Elevadoras Articuladas Diesel ..........  23

Plataformas Elevadoras Telescópicas .......................  29

Elevadores Personales..............................................  35

Plataformas Elevadoras sobre Oruga........................  39

Plataformas Elevadoras sobre Camión......................  43

Maquinaria Generalista

Carretillas Industriales ..............................................  51

   • Carretillas Industriales Eléctricas.........................  52

   • Carretillas Industriales Diesel...............................  53

Carretillas Todo Terreno y Manipuladores

Telescópicos.............................................................  55

Dúmpers...................................................................  59

Movimientos de tierras..............................................  63

Compactación..........................................................  67

Generadores de energía ...........................................  71

Compresores y Martillos neumáticos.........................  77

Maquinaria no disponible a nivel nacional.................  80

Nuestras delegaciones................................................  82

ÍNDICE

3Edición: Agosto 2018



SOMOS

NUESTRA MISIÓN
Gracias a nuestra experiencia y dedicación, 
ofrecemos a nuestros clientes mucho 
más que un alquiler. En LOXAM-HUNE 
trabajamos para hacer del mundo un lugar 
más seguro, mejorando la interrelación 
entre máquinas y personas.

La combinación de la experiencia 
de LOXAM y HUNE, nos sitúa 
actualmente como empresa referente 
del sector, por su tamaño, oferta de 
parque de maquinaria y cobertura 
geográfica, tanto en España como 
en Portugal, ofreciendo a nuestros 
clientes “MUCHO MÁS QUE UN 
ALQUILER”.

NUESTRA VISIÓN
Es el marco de trabajo en el que focalizamos 
nuestros esfuerzos para tratar de alcanzar 
nuestros objetivos:

·  Crecer de forma sostenible y rentable.

· Ser reconocidos como líder en los 
mercados en los que actuamos. 

· Ser un referente de seguridad en nuestro 
sector.

DELEGACIONES
LOXAM-HUNE, AMPLIA RED DE DELEGACIONES
EN ESPAÑA Y PORTUGAL

Con un parque de más de 14.100 unidades somos la empresa referente de alquiler 
de equipos en diferentes sectores, como son principalmente construcción, industria, 
mantenimiento, energía y eventos. Ofrecemos nuestros servicios a través de una 
amplia cobertura geográfica, con 45 delegaciones y un equipo de más de 500 
profesionales, con el máximo nivel de calidad, eficiencia y profesionalidad. 

31
PROVINCIAS

45
DELEGACIONES

Delegación exclusiva
en Barcelona

MODULAR

Delegaciones exclusivas
en Barcelona, Madrid 

y Valencia

POWER
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VALORESNUESTROS VALORES
Principios éticos sobre los que se asienta la cultura y filosofía de LOXAM-
HUNE. Definen nuestras pautas de comportamiento en los diferentes ám-
bitos y guían nuestras acciones: 

personas

clientes

máquinas

tecnología
entorno

El esfuerzo y el trabajo en equipo 
como señas de identidad. 

Centran todas nuestras prioridades, 
aportando el máximo valor añadido 

para satisfacer todas sus necesidades.

CULTURA Y 
FILOSOFÍA

Ofrecemos la máxima variedad de maquinaria 
y plataformas elevadoras, cumpliendo con los 
requisitos más exigentes de calidad y seguridad. 

Aplicamos la tecnología para mejorar la eficiencia en todos 
nuestros procesos, con criterios de mejora continua orientados 
a la innovación en todos nuestros departamentos.

Cumplimos con nuestra Responsabilidad 
Social Corporativa, más allá de los 

certificados ISO de Gestión de Calidad y 
Gestión Medioambiental.

seguridad
y salud

Apostamos por la seguridad y la salud 
laboral, aplicando nuestra política de 
Prevención de Riesgos Laborales.

SEGURIDAD
SEGURIDAD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La seguridad laboral es uno de nuestros principales compromisos, 
llevando a cabo diversas acciones:

· Formamos a los operadores acerca de los riesgos que conlleva 
la utilización de maquinaria y elementos de elevación en base a la 
normativa vigente.

· Potenciamos una cultura de seguridad en los trabajadores.

· Impartimos formación interna cumpliendo con las exigencias 
legales que se contemplan en el marco de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales.

Así, gracias a nuestra política de Prevención de Riesgos Laborales 
contribuimos a la disminución de los accidentes, de las averías y 
de los malos usos de la maquinaria, en cumplimiento con nuestra 
Responsabilidad Social Corporativa.
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CALIDAD Y COMPROMISO MEDIOAMBIENTALServicio de Asistencia Técnica en 
todas nuestras delegaciones, con una 
flota de más de 100 Vehículos Taller. Disponemos de un Sistema Integrado de Gestión, basado en 2 normas: 

· ISO 9001:2008 “Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.”

· ISO 14.001 “Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para 
su uso.”

Además de la certificación OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety 
Assessment Series). 

Certificaciones que reconocen el compromiso de protección con el entorno, 
el cumplimiento de la normativa vigente en Prevención de Riesgos Laborales 
y la gestión eficaz de los residuos que produce nuestra actividad industrial.

LÍDERGRUPO LOXAM,
LÍDER DEL SECTOR EN EUROPA
Grupo LOXAM, líder europeo en el alquiler de maquinaria y plataformas 
elevadoras, ocupa el quinto lugar en el ranking mundial de alquiladores, con 
una red de 750 agencias presentes en 22 países. El grupo ha cumplido su 50 
aniversario gracias a la confianza de sus más de 250.000 clientes y la dedicación 
de sus 7.900 empleados.

DISPONIBILIDAD

delegaciones
750

empleados
7.900

unidades en Parque
300.000

de historia
50años

países
22
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PLATAFORMAS 
ELEVADORAS
(con o sin operario)

MAQUINARIA
GENERALISTA

MAQUINARIA
PEQUEÑA

SERVICIO DE
MANTENIMIENTO

CONSTRUCCIÓN
MODULAR

EQUIPOS DE  
SUMINISTRO 
ELÉCTRICO

FORMACIÓN
EXTERNA

PARQUE DE
MAQUINARIA

LÍNEAS DE 
NEGOCIO

EQUIPOS
PARA 

EVENTOS

UNIDADES14.100

 

FUERTE
Y ÚNICA

MÚLTIPLES 
SOLUCIONES
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PLATAFORMAS ELEVADORAS
· Brazos Articulados Diésel (hasta 43 m/altura) y Eléctricos 

(hasta 20 m/altura).
· Brazos Telescópicos (hasta 43 m/altura).
· Elevadores Personales (hasta 10 m/altura).
· Plataformas sobre Oruga (hasta 30 m/altura).
· Plataformas sobre Camión (hasta 90 m/altura).
· Tijeras Diésel y Eléctricas (hasta 28 m/altura).

6.150
UNIDADES

MAQUINARIA GENERALISTA

· Carretillas y Manipuladores Telescópicos.
· Compresores y Martillos Neumáticos.
· Dúmpers y Movimientos de Tierras.
· Generadores de Energía.
· Maquinaria de Compactación.

3.800
UNIDADES

1.650
UNIDADES

MAQUINARIA PEQUEÑA Y 
MEDIOS AUXILIARES
Disponemos de todo tipo de herramientas 
y medios auxiliares en alquiler para realizar 
trabajos de mantenimiento, jardinería, corte, 
soldadura, perforación, limpieza y mucho más.

La construcción modular admite cualquier tipo de 
instalación. Ponemos a su disposición una amplia 
gama de prestaciones que harán su edificio más 
funcional y confortable, tanto para uso provisional 
como indefinido.

2.500
UNIDADES
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Somos el referente nacional sobre la formación de Operadores de Equipos 
de Trabajos con un Catálogo de 55 cursos diferentes. Hemos formado a 
más de 100.000 Operadores de Maquinaria en estos últimos 12 años.

· Asesoramiento a más de 7.000 clientes.
· Más de 2.300 empresas formadas.
· Más de 19.400 operarios formados.
· Más de 2.500 cursos de formación realizados.

93 681 15 70 formacion@hune.com
* Datos indicados correspondientes a 2017 FORMAMOS PROFESIONALES

SUMINISTRO DE ENERGÍA Y 
CONTROL DE TEMPERATURA

TODO LO QUE NECESITAS 
PARA TU EVENTO

902 00 39 00 power@hune.com

Disponemos de una gran variedad de equipos para el suministro de 
energía y el control de temperatura y climatización.

· Experiencia multisectorial ofreciendo generadores eléctricos y 
grupos electrógenos en alquiler con la última tecnología.

· Alquiler de climatización con un rango de potencias frigoríficas 
desde 160 kW hasta 1.000 kW (desde 137.600  Kcal./h. hasta 
860.000 Kcal./h.).

· Equipo técnico especializado, disponible las 24 horas 
del día, 7 días a la semana.

902 36 73 66 eventos@hune.com

Somos especialistas en suministro energético para todo tipo de even-
tos, y proporcionamos todo lo necesario para su montaje y producción.

· Grupos electrógenos (de 5 a 5.000 kvas) insonorizados, de última gene-
ración.

· Cuadros eléctricos (desde 32 hasta 1.600 Amperios).
· Cableado, conectores, yellow-jackets, iluminación…
· Maquinaria y plataformas elevadoras (carretillas, 
	 plataformas, manipuladores…) para toda la logística
	 de material y montaje de eventos.

MANTENEMOS TUS ACTIVOS, 
SEGURIDAD PARA TUS EMPLEADOS

Ofrecemos servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 
sus equipos de elevación, energía y/o maquinaria de obra, tanto diésel 
como eléctricos.

· Asesoramiento en la gestión de su parque de maquinaria.
· Cobertura nacional si tiene diferentes centros de trabajo.
· Contacto único para todas sus necesidades.
· Experiencia y conocimiento de su parque de maquinaria.

902 10 86 86 mantenimientos@hune.com

· Carretillas y Manipuladores Telescópicos.
· Compresores y Martillos Neumáticos.
· Dúmpers y Movimientos de Tierras.
· Generadores de Energía.
· Maquinaria de Compactación.
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PLATAFORMAS 
ELEVADORAS

Brazos
Articulados
Diésel y
Eléctricos

Brazos
Telescópicos

Elevadores
Personales

Plataformas
sobre Oruga

Plataformas
sobre Camión

Tijeras Diésel
y Eléctricas
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PLATAFORMAS ELEVADORAS DE TIJERA

Eléctricas
• Ideal para trabajos interiores, con suelos bien pavimentados.

• Plataforma extensible.

• Sin emisión de gases contaminantes.

• Bajo nivel de emisión acústica.

• Opciones:

- Ruedas anti-huella.

- Barandillas plegables.

Diesel
• Capacidad para trabajar en diferentes tipos de terrenos (con 

estabilizadores).

• Gran capacidad de volumen y carga.

• Plataforma extensible.

• Ruedas antipinchazos.

• Opciones:

- Versiones 4x4.

- Barandillas plegables.

- Generador para suministros independientes.

PLATAFORMAS ELEVADORAS
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PLATAFORMAS ELEVADORAS DE TIJERA / Eléctricas	 TE

ALTURA 6 m 8 m
MARCA HAULOTTE GENIE GENIE GENIE GENIE GENIE HAULOTTE HAULOTTE HAULOTTE JLG

MODELO OPTIMUM6 GS1530 GS1532 GS1930 GS1932 GS2032 OPTIMUM8 COMPACT8 COMPACT8W 1930ES

A. Altura de trabajo (m) 6,45 6,40 6,57 7,80 7,80 8,10 7,76 8,18 8,27 7,72

B. Altura a pie de hombre (m) 4,45 4,60 4,57 5,80 5,80 6,10 5,76 6,18 6,27 5,72

C. Altura replegada (m) 1,91 2,03 2,03 2,10 2,11 2,11 2,00 1,99 2,14 1,98

D. Ancho (m) 0,76 0,76 0,81 0,76 0,81 0,81 0,76 0,81 1,20 0,76

E. Longitud (m) 1,73 1,83 1,83 1,83 1,82 2,44 1,88 2,31 2,31 1,87

FxG. Medidas plataforma (m) 1,65 x 0,70 1,64 x 0,74 1,64 x 0,74 1,64 x 0,74 1,64 x 0,74 2,26 x 0,79 1,65 x 0,70 2,30 x0,80 2,30 x 1,20 1,87 x 0,76

H. Extensión (m) (*) 0,92-E 0,93-E 0,93-E 0,99-E 0,91-E 0,99-E 0,92-E 0,92-E 0,92-E 0,90-E

Capacidad de carga total (Kg) 280 272 272 227 227 363 230 350 450 230 

Capacidad de carga en extensión (Kg) 115 113 113 113 113 113 115 150 150 120

Peso (Kg) 1240 1233 1269 1344 1503 1589 1325 1730 1950 1565 

ALTURA 8 m 10 m 12 m
MARCA JLG SKYJACK GENIE GENIE HAULOTTE HAULOTTE JLG JLG SKYJACK GENIE JLG

MODELO 2030ES 3219 GS2646 GS2632 COMPACT10N COMPACT10 2630ES 2646 ES 3226 GS3246 3246ES

A. Altura de trabajo (m) 8,10 7,80 9,90 9,92 10,00 10,14 9,75 9,92 9,90 11,75 11,68

B. Altura a pie de hombre (m) 6,10 5,80 7,90 7,92 8,00 8,14 7,75 7,92 7,90 9,75 9,68

C. Altura replegada (m) 2,20 1,99 2,28 2,29 2,25 2,26 2,33 2,33 2,15 2,40 2,33

D. Ancho (m) 0,76 0,81 1,17 0,81 0,81 1,20 0,76 1,17 0,81 1,17 1,17

E. Longitud (m) 2,30 1,78 2,44 2,44 2,31 2,31 2,30 2,50 2,32 2,44 2,50

FxG. Medidas plataforma (m) 2,3 x 0,76 1,63 x 0,66 2,26 x 1,16 2,26 x 0,79 2,30 x 0,80 2,30 x 1,20 2,30 x 0,76 2,50 x 1,12 2,13 x 0,71 2,26 x 1,16 2,50 x 1,12

H. Extensión (m) (*) 0,90-E 0,90-E 0,99-E 0,99-E 0,92-E 0,92-E 0,90-E 1,27-E 0,90-E 1,00-E 1,27-E

Capacidad de carga total (Kg) 360 249 454 227 230 450 230 450 227 318 320 

Capacidad de carga en extensión (Kg) 120 repartida 113 113 120 150 120 120 repartida 113 120

Peso (Kg) 2020 1170 2107 2504 2150 2330 2155 2550 1876 2800 2725 

(*) E = Extensión.      DE = Doble Extensión.

(*) E = Extensión      DE = Doble Extensión.

(*) E = Extensión.     DE = Doble Extensión.

ALTURA 12 m 14 m 17 m 20 m
MARCA HAULOTTE JLG SKYJACK ITECO JLG GENIE HAULOTTE JLG JLG

MODELO COMPACT12 3369LE 4632 IT12122 4069LE GS4047 COMPACT14 SL153-12 SL180-12

A. Altura de trabajo (m) 12,00 12,06 11,70 13,90 14,19 13,70 13,85 17,30 20,00

B. Altura a pie de hombre (m) 10,00 10,06 9,70 11,90 12,19 11,70 11,85 15,30 18,00

C. Altura replegada (m) 2,38 2,76 2,24 2,54 2,83 2,52 2,50 3,26 3,45

D. Ancho (m) 1,20 1,75 1,17 1,22 1,75 1,19 1,20 1,20 1,20

E. Longitud (m) 2,31 3,10 2,31 2,27 3,10 2,48 2,49 4,12 4,12

FxG. Medidas plataforma (m) 2,30 x 1,20 2,92 x 1,65 2,13 x 1,07 2,26 x 1,20 2,92 x 1,65 2,26 x 1,16 2,31 x 1,20 3,91 x 1,16 3,91 x 1,16

H. Extensión (m) (*) 0,92-E 0,91-E 0,90-E 1,40-E 0,91-E 0,91-E 0,92-E 1,50-E 1,49-E

Capacidad de carga total (Kg) 300 450 318 350 360 350 350 500 500 

Capacidad de carga en extensión (Kg) 150 120 repartida repartida 120 113 150 repartida repartida

Peso (Kg) 2630 4670 2313 3315 5270 3260 3175 7600 7800 
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(*) E = Extensión.      DE = Doble Extensión.

(*) E = Extensión.      DE = Doble Extensión.

ALTURA 10 m
MARCA GENIE JLG HAULOTTE

MODELO GS2668RT 260 MRT COMPACT10DX

A. Altura de trabajo (m) 9,90 9,90 10,20

B. Altura a pie de hombre (m) 7,90 7,90 8,20

C. Altura replegada (m) 2,35 2,36 2,42

D. Ancho (m) 1,73 1,75 1,80

E. Longitud (m) 2,67 2,67 2,65

FxG. Medidas plataforma (m) 2,51 x 1,55 2,59 x 1,65 2,50 x 1,55

H. Extensión (m) (*) 1,52-E 1,22-E 1,20-E

Capacidad de carga total (Kg) 567 570 565 

Capacidad de carga en extensión (Kg) 136 140 150

Peso (Kg) 3372 3870 3400 

Tracción 4x4 4x4 4x4

ALTURA 12 m
MARCA GENIE GENIE HAULOTTE HAULOTTE HAULOTTE JLG SKYJACK

MODELO GS3268 RT GS3384 RT H12SXL H12SX COMPACT12DX 3394RT 6832RT

A. Altura de trabajo (m) 11,80 12,10 12,00 12,00 12,40 12,00 11,80

B. Altura a pie de hombre (m) 9,80 10,10 10,00 10,00 10,40 10,05 9,80

C. Altura replegada (m) 2,45 2,68 2,57 2,57 2,55 2,67 2,51

D. Ancho (m) 1,73 2,13 2,25 2,25 1,80 2,39 1,73

E. Longitud (m) 3,28 3,94 5,30 4,12 2,65 3,81 2,72

FxG. Medidas plataforma (m) 2,51 x 1,55 3,89 x 1,83 5,30 x 1,90 4,92 x 1,81 2,50 x 1,55 3,81 x 2,18 2,44 x 1,42

H. Extensión (m) (*) 1,45-E 1,52-DE 1,00-DE 1,00-DE 1,20-E 1,22-DE 1,52-E

Capacidad de carga total (Kg) 454 1134 700 700 450 1020 454 

Capacidad de carga en extensión (Kg) 136 repartida repartida repartida 150 225 repartida

Peso (Kg) 3887 5452 5700 5350 3850 5850 3475

Tracción 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4

PLATAFORMAS ELEVADORAS DE TIJERA / Diesel	 TD
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PLATAFORMAS ELEVADORAS DE TIJERA / Diesel	 TD

ALTURA 15 m 17 m 18 m
MARCA GENIE HAULOTTE HAULOTTE JLG JLG GENIE HAULOTTE HAULOTTE

MODELO GS4390RT H15SXL H15SX 4394RT SL153-22 GS539ORT H18SXL H18SX

A. Altura de trabajo (m) 15,10 15,00 15,00 15,10 17,10 18,20 18,00 18,00

B. Altura a pie de hombre (m) 13,10 13,00 13,00 13,10 15,30 16,20 16,00 16,00

C. Altura replegada (m) 2,93 2,77 2,77 2,19 2,25 3,15 2,97 2,96

D. Ancho (m) 2,29 2,25 2,25 2,39 2,26 2,29 2,25 2,25

E. Longitud (m) 4,88 5,3 4,12 4,75 4,59 4,88 5,30 4,12

FxG. Medidas plataforma (m) 3,88 x 1,83 5,30 x 1,90 3,92 x 1,8 3,81 x 2,18 2,20 x 1,40 5,40 x 1,83 5,30 x 1,90 3,92 x 1,80

H. Extensión (m) (*) 1,35-DE 1,00-DE 1,00-DE 1,22-DE 1,40-DE 0,95-DE 1,00-DE 1,00-DE

Capacidad de carga total (Kg) 680 500 500 680 750 680 500 500 

Capacidad de carga en extensión (Kg) 227 repartida repartida 225 500 227 repartida repartida

Peso (Kg) 7393 6530 6180 6900 9060 8701 7490 7300 

Tracción 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4

(*) E = Extensión.      DE = Doble Extensión.

(*) E = Extensión.      DE = Doble Extensión.

ALTURA 22 m 23 m 26 m 28 m
MARCA JLG JLG JLG JLG JLG

MODELO 203-24 SL210-25 D4WDS SL245-25D SL245-12D SL260-25 D4WDS

A. Altura de trabajo (m) 22,30 23,00 26,50 26,50 28,00

B. Altura a pie de hombre (m) 20,30 21,00 24,50 24,50 26,00

C. Altura replegada (m) 3,76 3,95 4,26 4,20 4,20

D. Ancho (m) 2,40 2,51 2,50 1,24 2,50

E. Longitud (m) 4,80 5,77 5,74 5,37 6,88

FxG. Medidas plataforma (m) 4,35 x 2,30 5,35 x 2,50 5,35 x 2,50 5,10 x 1,17 6,50 x 2,50

H. Extensión (m) (*) 2,85-E 2,40-E 2,20-E 2,45-E 3,10-E

Capacidad de carga (Kg) 750 1000 750 600 1000 

Capacidad de carga en extensión (Kg) repartida repartida repartida repartida repartida

Peso (Kg) 11400 15500 16800 15500 24700 

Tracción 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
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PLATAFORMAS 
ELEVADORAS

Brazos
Articulados
Diésel y
Eléctricos

Brazos
Telescópicos

Elevadores
Personales

Plataformas
sobre Oruga

Plataformas
sobre Camión

Tijeras Diésel
y Eléctricas
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PLATAFORMAS ELEVADORAS ARTICULADAS

Eléctricas
• Ideal para trabajos en interior y terrenos pavimentados.

• Bajo nivel de emisión acústica.

• Sin emisión de gases contaminantes.

• Traslación a máxima altura.

• Rotación de la torreta y cesta.

• 359º de giro de brazo.

• Ruedas antipinchazos.

• Opciones: ruedas anti-huella.

Diesel
• Ideal es para zonas de difícil acceso y trabajos exteriores, con sue-

los sin pavimentar.

• Traslación a máxima altura.

• Giro de torreta y cesta.

• 359º de giro de brazo.

• Doble articulación.

• Ruedas antipinchazos.

• Opciones:

• Versiones 4x4 para desplazamiento en terrenos irregulares – eje oscilante

PLATAFORMAS ELEVADORAS
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PLATAFORMAS ELEVADORAS ARTICULADAS / Eléctricas	

Z30/20N

Z34/22N

HA12IP

AE11/AE12/
AE14
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A

D

E300AJP

Z-30/20N-RJ

HA12CJ
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PLATAFORMAS ELEVADORAS ARTICULADAS / Eléctricas	

ALTURA 11 m 12 m

MARCA GENIE GENIE JLG GENIE HAULOTTE HAULOTTE

MODELO Z30/20N Z 30/20N RJ E300AJP Z34/22N HA12IP HA12 CJ

Altura de trabajo (m) 11,00 10,89 11,14 12,30 12,00 11,68

Alcance horizontal (m) 6,40 6,25 6,25 6,80 6,70 6,94

A. Altura replegada (m) 2,00 2,05 2,01 2,00 1,99 1,99

B. Ancho (m) 1,20 1,19 1,22 1,47 1,34 1,20

C. Longitud (m) 5,10 5,31 5,70 5,70 5,43 5,36

D. Longitud transporte (m) 3,50 3,66 5,70 4,20 5,43 3,86

Medidas plataforma (m) 0,8x1,1x1,2 0,8x1,1x1,1 0,8x1,1x1,2 0,8x1,1x1,4 0,8x1,1x1,2 0,8x1,1x1,1

Capacidad de carga (Kg) 227 227 227 227 230 250

Peso (Kg) 6577 6450 7098 5216 5900 7065

Curvas expresadas en metros.

ALTURA 12 m 14 m

MARCA HAULOTTE MANITOU NIFTILIFT NIFTY UPRIGHT GENIE

MODELO HA12 CJ + 120AETJ HR12NE HR12 E AB38N Z40/23N RJ

Altura de trabajo (m) 11,68 11,95 12,20 12,20 13,50 14,32

Alcance horizontal (m) 7,22 7,00 6,10 6,10 6,10 6,91

A. Altura replegada (m) 1,99 1,99 1,90 1,90 2,00 1,98

B. Ancho (m) 1,20 1,20 1,60 1,80 1,50 1,50

C. Longitud (m) 5,54 5,48 4,10 4,10 4,04 6,53

D. Longitud transporte (m) 4,20 3,74 4,10 4,10 4,04 6,53

Medidas plataforma (m) 0,8x1,1x1,1 0,9x1,1x1,2 0,7x1,1x1,1 1,1x0,65 0,6x1,1x1,2 0,7x1,1x1,2

Capacidad de carga (Kg) 230 200 215 200 215 227 

Peso (Kg) 7110 6550 2950 2400 3760 6940 

Curvas expresadas en metros.

AB38N

012345 6543216
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

HR12NE/HR12E

012 1 2 3 4 5 6 7 8
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

13

120AETJ

AE11/AE12/
AE14

Z40/23N RJ
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AE

PLATAFORMAS ELEVADORAS ARTICULADAS / Eléctricas	 AE15/AE17/
AE20

ALTURA 15 m 17 m 20 m

MARCA GENIE HAULOTTE HAULOTTE JLG MANITOU JLG JLG

MODELO Z45/25DCJ HA 15 IP HA15IP E450AJ 170AETJ-L E600JP M600JP

Altura de trabajo (m) 15,60 15,00 14,87 15,72 20,10 20,10 20,10

Alcance horizontal (m) 7,70 7,70 8,45 7,24 9,43 13,23 13,23

A. Altura replegada (m) 2,00 1,97 2,00 2,01 2,57 2,57 2,57

B. Ancho (m) 1,80 1,50 1,50 1,75 2,44 2,44 2,44

C. Longitud (m) 6,80 5,77 6,60 6,45 9,91 9,91 9,91

D. Longitud transporte (m) 6,80 5,77 5,50 6,45 9,91 9,91 9,91

Medidas plataforma (m) 0,8x1,1x1,8 0,7x1,1x1,2 0,8x1,1x1,2 0,8x1,1x1,5 0,8x1,1x1,8 0,8x1,1x1,8 0,8x1,1x1,8

Capacidad de carga (Kg) 227 250 230 227 230 230 230

Peso (Kg) 7167 6600 7300 6532 6900 7815 8015

Z45/25DCJ

M600JP

Curvas expresadas en metros.

HA15IP E450AJ

E600JP

170AETJ-L
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AD

PLATAFORMAS ELEVADORAS ARTICULADAS / Diesel	 AD12/AD16

ALTURA 12 m 16 m

MARCA GENIE HAULOTTE GENIE HAULOTTE JLG MANITOU

MODELO Z-34/22 IC HA12PX Z45/25JRT HA16PX 450AJ 160 ATJ

Altura de trabajo (m) 12,40 12,30 15,70 16,00 15,50 15,50

Alcance horizontal (m) 6,80 6,60 7,60 9,00 7,50 9,10

A. Altura replegada (m) 2,00 2,14 2,08 2,15 2,24 2,53

B. Ancho (m) 1,80 1,85 2,23 2,33 2,10 2,30

C. Longitud (m) 5,70 5,64 6,78 6,95 6,71 7,00

D. Longitud trasporte (m) 4,10 5,64 6,78 6,95 6,71 5,00

Medidas plataforma (m) 0,8x1,1x1,4 0,8x1,1x1,2 0,8x1,1,x1,8 0,8x1,1,x1,8 0,8x1,1,x1,8 0,8x1,1,x1,8

Capacidad de carga (Kg) 227 230 227 250 227 230

Peso (Kg) 4854 5540 6668 7100 7740 7450

Tracción 4x4/4x2 4x4 4x4 4x4 4x2/4x4 4x4

Z-34/22 IC HA12PX

Curvas expresadas en metros.

C

D

A

B

Z45/25JRT

HA16PX 450AJ 160 ATJ
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PLATAFORMAS ELEVADORAS ARTICULADAS / Diesel	 AD18/AD20

C

D

A

B

HA18PX

510AJ

180ATJ

Z51/30JRT
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PLATAFORMAS ELEVADORAS ARTICULADAS / Diesel	 AD18/AD20

Curvas expresadas en metros.

ALTURA 20 m

MARCA GENIE GENIE HAULOTTE JLG

MODELO Z 62/40 Z60/34 RT HA20PX 600AJ

Altura de trabajo (m) 20,87 20,30 20,80 20,10

Alcance horizontal (m) 12,42 10,40 13,70 12,12

A. Altura replegada (m) 2,54 2,64 2,68 2,56

B. Ancho (m) 2,49 2,41 2,38 2,44

C. Longitud (m) 9,25 8,15 8,62 8,82

D. Longitud transporte (m) 7,58 8,15 8,62 8,82

Medidas plataforma (m) 0,9x1,1x2,4 0,8x1,1x1,8 0,8x1,1x1,8 0,9x1,1x1,8

Capacidad de carga (Kg) 227 227 265 227 

Peso (Kg) 10281 10004 13000 11160 

Tracción 4x4 4x4 4x4 4x2/4x4

ALTURA 18 m

MARCA GENIE HAULOTTE JLG MANITOU

MODELO Z51/30JRT HA18PX 510AJ 180ATJ

Altura de trabajo (m) 17,62 17,00 17,81 17,65

Alcance horizontal (m) 9,25 10,50 9,48 10,60

A. Altura replegada (m) 2,16 2,15 2,26 2,53

B. Ancho (m) 2,29 2,33 2,34 2,30

C. Longitud (m) 7,50 7,60 7,68 7,77

D. Longitud transporte (m) 7,50 7,60 7,68 5,77

Medidas plataforma (m) 0,7x1,1x1,8 0,8x1,1x1,8 0,8x1,1x1,8 0,8x1,1x1,8

Capacidad de carga (Kg) 227 250 230 230

Peso (Kg) 7212 7890 7300 8090

Tracción 4x4 4x4 4x4 4x4

Curvas expresadas en metros.

Z60/34 RT HA20PX 600AJZ 62/40
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AD

PLATAFORMAS ELEVADORAS ARTICULADAS / Diesel	
AD26/AD32/AD40/

AD41/AD43

HA26PXZ-80/60 800 AJ

C

D

A

B
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PLATAFORMAS ELEVADORAS ARTICULADAS / Diesel	
AD26/AD32/AD40/

AD41/AD43

Curvas expresadas en metros.

ALTURA 40 m 41 m 43 m

MODELO JLG HAULOTTE GENIE

MARCA 1250AJP HA41PX Z-135/70

Altura de trabajo (m) 40,00 41,00 42,95

Alcance horizontal (m) 19,25 19,20 21,30

A. Altura replegada (m) 3,05 3,05 3,07

B. Ancho (m) 2,49 2,53 2,46

C. Longitud (m) 11,46 12,50 12,43

D. Longitud transporte (m) 11,46 11,30 12,43

Medidas plataforma (m) 0,9x1,1x2,4 0,8x1,1x2,4 0,8x1,1x1,8

Capacidad de carga (Kg) 230 (*) 230 272 

Peso (Kg) 19958 22500 20366 

Tracción 4x4 4x4 4x4

ALTURA 26 m 32 m

MODELO GENIE HAULOTTE JLG HAULOTTE HAULOTTE

MARCA Z-80/60 HA260PX 800 AJ HA32PX HA32RTJPRO

Altura de trabajo (m) 26,20 26,00 26,20 32,00 31,80

Alcance horizontal (m) 18,30 13,40 15,75 21,30 21,60

A. Altura replegada (m) 3,00 2,67 3,00 2,80 2,80

B. Ancho (m) 2,49 2,34 2,44 2,50 2,53

C. Longitud (m) 11,27 11,89 11,12 11,20 11,70

D. Longitud transporte (m) 10,27 9,57 11,12 8,90 8,90

Medidas plataforma (m) 0,9x1,1x2,4 0,8x1,1x1,8 0,9x1,1x1,8 0,8x1,1x2,4 0,9x1,1x2,4

Capacidad de carga (Kg) 227 230 227 250 250

Peso (Kg) 16284 14150 15930 20900 20100 

Tracción 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4

Curvas expresadas en metros.

HA41PX Z-135/70HA32PX 1250AJPHA32RTJPRO
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PLATAFORMAS 
ELEVADORAS

Brazos
Articulados
Diésel y
Eléctricos

Brazos
Telescópicos

Elevadores
Personales

Plataformas
sobre Oruga

Plataformas
sobre Camión

Tijeras Diésel
y Eléctricas
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PLATAFORMAS ELEVADORAS TELESCÓPICAS

Diesel
• Máximo alcance horizontal.

• Ideal para zonas de difícil acceso.

• Traslación a máxima altura.

• Ideal para trabajos exteriores, con suelos sin pavimentar.

• Gran capacidad de carga.

• Giro de torreta y cesta.

• 359º de giro de brazo.

• Ruedas antipinchazos.

• Opciones:

- Eje oscilante para desplazamiento en terrenos irregulares.

- Versiones 4x4.

- Plumín.

PLATAFORMAS ELEVADORAS
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TB

PLATAFORMAS ELEVADORAS TELESCÓPICAS / Diesel	 TB16-TB22

460SJH16TPX

13
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0

1

3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3

BC

A

D
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PLATAFORMAS ELEVADORAS TELESCÓPICAS / Diesel	 TB16-TB22

ALTURA 16 m

MARCA HAULOTTE JLG

MODELO H16TPX 460SJ

Altura de trabajo (m) 15,45 15,82

Alcance horizontal (m) 12,30 12,34

A. Altura replegada (m) 2,22 2,39

B. Ancho (m) 2,30 2,34

C. Longitud (m) 8,42 8,84

D. Longitud transporte (m) 6,71 8,84

Medidas plataforma (m) 0,8x1,1x1,8 0,8x1,1x1,8

Capacidad de carga (Kg) 230 230 

Peso (Kg) 7000 7200 

Tracción 4x4 4x2/4x4

Curvas expresadas en metros.

ALTURA 22 m 23 m

MARCA GENIE JLG HAULOTTE

MODELO S65 660SJ H23TPX

Altura de trabajo (m) 21,60 22,32 22,60

Alcance horizontal (m) 17,20 17,30 19,50

A. Altura replegada (m) 2,70 2,55 3,00

B. Ancho (m) 2,40 2,44 2,47

C. Longitud (m) 9,40 10,21 10,60

D. Longitud transporte (m) 7,60 10,21 8,10

Medidas plataforma (m) 0,8x1,1x1,8 0,9x1,1x1,8 0,8x1,1x1,8

Capacidad de carga (Kg) 227 227 230 

Peso (Kg) 12882 13685 13110 

Tracción 4x4 4x4 4x4

S65 660SJ

Curvas expresadas en metros.

H23TPX
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TB

PLATAFORMAS ELEVADORAS TELESCÓPICAS / Diesel	
TB23-TB25-TB28-

TB40-TB43

H25TPX S85

860SJ
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D

H28TJ
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PLATAFORMAS ELEVADORAS TELESCÓPICAS / Diesel	
TB23-TB25-TB28-

TB40-TB43

ALTURA 25 m 28 m

MODELO HAULOTTE GENIE JLG HAULOTTE

MARCA H25TPX S85 860SJ H28TJ

Altura de trabajo (m) 25,30 27,90 28,21 28,20

Alcance horizontal (m) 16,90 23,40 22,86 22,60

A. Altura replegada (m) 3,00 2,79 3,05 2,95

B. Ancho (m) 2,48 2,43 2,49 2,49

C. Longitud (m) 13,10 12,40 12,09 12,35

D. Longitud transporte (m) 10,80 10,67 12,09 9,45

Medidas plataforma (m) 0,8x1,1x1,8 0,8x1,1x1,8 0,9x1,1x2,4 0,8x1,1x1,8

Capacidad de carga (Kg) 230 227 230 350

Peso (Kg) 13720 16226 16490 17300

Tracción 4x4 4x4 4x4 4x4

Curvas expresadas en metros.

ALTURA 40 m 43 m

MARCA GENIE HAULOTTE JLG

MODELO S125 H43TPX 1350SJP

Altura de trabajo (m) 40,15 43,00 43,15

Alcance horizontal (m) 24,40 20,00 24,38

A. Altura replegada (m) 3,07 3,05 3,05

B. Ancho (m) 2,60 (*) 2,53 2,49

C. Longitud (m) 14,25 14,50 11,86

D. Longitud transporte (m) 12,17 12,30 11,86

Medidas plataforma (m) 0,9x1,1x2,4 0,8x1,1x2,4 0,9x1,1x2,4

Capacidad de carga (Kg) 227 230 227

Peso (Kg) 20510 20580 20411

Tracción 4x4 4x4 4x4

Curvas expresadas en metros.(*) Ejes retraídos. Ejes extendidos 3,35.

S125 H43TPX 1350SJP
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PLATAFORMAS 
ELEVADORAS

Brazos
Articulados
Diésel y
Eléctricos

Brazos
Telescópicos

Elevadores
Personales

Plataformas
sobre Oruga

Plataformas
sobre Camión

Tijeras Diésel
y Eléctricas
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ELEVADORES PERSONALES

Eléctricos
• Traslación eléctrica posible a plena altura.

• �Radio de giro muy corto permitiendo una excelente manejabilidad 
en zonas de difícil acceso.

• Cesta espaciosa, ergonómica y funcional.

• Robusta, fiable y fácil de mantener.

PLATAFORMAS ELEVADORAS
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EA

ELEVADORES PERSONALES / Eléctricos EA10

B

A

C
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ELEVADORES PERSONALES / Eléctricos EA10

ALTURA 10 m

MARCA HAULOTTE JLG

MODELO STAR10 TOUCAN 1010 I

Altura de trabajo (m) 10,00 10,10

Alcance horizontal (m) 3,10 3,43

A. Altura replegada (m) 1,99 1,99

B. Ancho (m) 0,99 0,99

C. Longitud (m) 2,65 2,89

D. Longitud con estabilizadores (m) -- --

E. Ancho con estabilizadores (m) -- --

FxG. Medidas de transporte -- --

Medidas plataforma (m) 0,9x1,1x0,7 0,9x1,1x1,0

Capacidad de carga (Kg) 200 200 

Peso (Kg) 2760 3300 

Curvas expresadas en metros.Tracción autopropulsada.

STAR10 TOUCAN 1010I
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PLATAFORMAS 
ELEVADORAS

Brazos
Articulados
Diésel y
Eléctricos

Brazos
Telescópicos

Elevadores
Personales

Plataformas
sobre Oruga

Plataformas
sobre Camión

Tijeras Diésel
y Eléctricas
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PLATAFORMAS ELEVADORAS SOBRE ORUGA

Eléctricas y Diesel
• Ideales para todo tipo de terreno.

• �De poco peso y dimensiones reducidas.

• Brazo articulado y estabilizadores hidráulicos.

• Bienergéticas.

• Pueden entrar por puertas convencionales.

PLATAFORMAS ELEVADORAS
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PSO

PLATAFORMAS ELEVADORAS SOBRE ORUGA	
PSO14-PSO17-PSO19-

PSO22-PSO30

A

C

BD

E

OCTOPUSSY 1465

OCTOPUSSY 1412

OCTOPUSSY 1765

OCTOPUSSY 1715
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PLATAFORMAS ELEVADORAS SOBRE ORUGA	
PSO14-PSO17-PSO19-

PSO22-PSO30

ALTURA 14 m 17 m

MARCA OIL&STEEL OIL&STEEL OIL&STEEL OIL&STEEL

MODELO OCTOPUSSY 1412 OCTOPUSSY 1465 OCTOPUSSY 1765 OCTOPUSSY 1715

Altura de trabajo (m) 14,00 14,00 17,00 17,10

Alcance horizontal (m) 6,40 6,80 6,80 6,80

A. Altura replegada (m) 1,96 1,96 2,02 2,05

B. Ancho (m) 1,44 1,30 1,44 1,40

C. Longitud (m) 4,12 3,97 4,34 4,40

D. Longitud con estabilizadores (m) 2,50 2,50 2,59 2,60

E. Ancho con estabilizadores (m) 2,50 2,50 2,59 2,60

Medidas plataforma (m) 0,8x1,1x1,3 0,7x1,1x1,3 0,7x1,1x1,3 0,7x1,1x1,4

Capacidad de carga (Kg) 120 (*) 120 (*) 120 (*) 120 (*)

Peso (Kg) 1600 1600 1900 1980 

(*) 200 Kg con restricciones.

(*) 200 Kg con restricciones.

Curvas expresadas en metros.

Curvas expresadas en metros.

3000RBD2200RBD
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4    3    2    1    0      1    2     3    4     5     6    7     8     9   10   11   12   13   14

ALTURA 19 m 22 m 30 m

MARCA JLG OMME OMME

MODELO X19J 2200RBD 3000RBD

Altura de trabajo (m) 18,40 21,80 29,70

Alcance horizontal (m) 5,90 12,20 12,60

A. Altura replegada (m) 1,98 1,98 1,98

B. Ancho (m) 1,48 1,30 1,30

C. Longitud (m) 4,47 6,40 8,00

D. Longitud con estabilizadores (m) 2,89 4,25 4,25

E. Ancho con estabilizadores (m) 2,89 4,25 4,25

Medidas plataforma (m) 0,69x1,1x1,3 0,8x1,1x1,3 0,8x1,1x1,3

Capacidad de carga (Kg) 120 (*) 80 (*) 80 (*)

Peso (Kg) 2106 3050 3775

X19J
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PLATAFORMAS 
ELEVADORAS

Brazos
Articulados
Diésel y
Eléctricos

Brazos
Telescópicos

Elevadores
Personales

Plataformas
sobre Oruga

Plataformas
sobre Camión

Tijeras Diésel
y Eléctricas
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PLATAFORMAS ELEVADORAS SOBRE CAMIÓN

Alquiler CON o SIN conductor
• Trabajos interiores y exteriores que requieran 

grandes alturas o alcances horizontales.

• Hasta 720º de giro de brazo.

• Mandos en cesta y base, de movimientos suaves 
y precisos, comunicados por circuito interno de 
audio.

• Cuatro puntos de apoyo hidráulicos que garanti-
zan una total estabilidad, incluso en terrenos irre-
gulares.

• Hasta 700 Kg. de carga.

• Opción de grúa o cesta TV.

PLATAFORMAS ELEVADORAS
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PSC

PLATAFORMAS ELEVADORAS SOBRE CAMIÓN
PSC14-PSC17-PSC18-
PSC20-PSC21-PSC23

A

C E

D

B

SCORPION 1490

SNAKE 1465

SCORPION 1812

APACHE T17 

Alquiler CON o SIN conductor

P150 TLR

T315

160 ALU/DS
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PLATAFORMAS ELEVADORAS SOBRE CAMIÓN
PSC14-PSC17-PSC18-
PSC20-PSC21-PSC23

ALTURA 14 m 15 m 16 m

MARCA OIL & STEEL OIL & STEEL MOVEX SOCAGE MULTITEL

MODELO SNAKE 1465 SCORPION 1490 P150TLR T 315 160 ALU/DS

Altura de trabajo (m) 14,00 14,00 15,30 14,50 16,30

Alcance horizontal (m) 6,50 9,00 10,00 9,10 10,20

A. Altura replegada (m) 2,23 2,93 2,83 2,95 2,78

B. Ancho (m) 1,75 2,10 2,10 2,10 2,10

C. Longitud (m) 5,98 6,58 6,90 6,32 6,84

D. Ancho mínimo con estabilizadores (m) 1,90 2,63 2,10 2,64 2,78

E. Ancho máximo con estabilizadores (m) -- -- -- -- --

Medidas plataforma (m) 0,7x1,1x1,3 0,7x1,1x1,3 0,7x1,1x1,3 0,7x1,1x1,3 0,7x1,1x1,6

Capacidad de carga (Kg) 120 200 200 200 200 

Peso (Kg) 2750 3300 3500 3200 3500 

Cinemática Articulada Telescópica Telescópica Telescópica Telescópica

Curvas expresadas en metros.

ALTURA 17 m 18 m 20 m 23 m

MARCA SOCAGE OIL & STEEL OIL & STEEL SOCAGE OIL & STEEL

MODELO APACHE T17 SCORPION 1812 SNAKE 189 CITY APACHE DA20 SCORPION 2312 XL

Altura de trabajo (m) 16,90 17,60 18,00 19,70 22,50

Alcance horizontal (m) 10,00 12,00 9,00 9,50 12,00

A. Altura replegada (m) 3,08 2,92 2,95 2,76 3,00

B. Ancho (m) 2,20 2,10 2,53 2,20 2,10

C. Longitud (m) 6,16 6,50 6,14 6,68 6,97

D. Ancho mínimo con estabilizadores (m) 2,63 2,63 (*) 2,65 2,83 2,63 (*)

E. Ancho máximo con estabilizadores (m) -- 3,45 -- -- 3,45

Medidas plataforma (m) 0,7x1,1x1,4 0,7x1,1x1,3 0,7x1,1x1,3 0,7x1,1x1,4 0,7x1,1x1,3

Capacidad de carga (Kg) 200 200 200 200 200 

Peso (Kg) 3500 3300 3300 3420 3300 

Cinemática Telescópica Telescópica Articulada Articulada Telescópica

(*) Restricción carga y altura. Curvas expresadas en metros.

SNAKE 189 CITY

Alquiler CON o SIN conductor

SCORPION 2312 XLAPACHE DA20
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PSC-C

PLATAFORMAS ELEVADORAS SOBRE CAMIÓN
PSC35C-PSC50C 
PSC52C-PSC62C

EAGLE 3526 S50 MDT

S52XDT

Alquiler CON conductor

C

A

E

D

B

S62 MDT

EAGLE 6232
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PLATAFORMAS ELEVADORAS SOBRE CAMIÓN
PSC35C-PSC50C 
PSC52C-PSC62C

ALTURA 35 m 50 m 52 m

MARCA OIL & STEEL BRONTO SKYLIFT BRONTO SKYLIFT

MODELO EAGLE 3526 S50 MDT S52 XDT

Altura de trabajo (m) 35,00 50,00 52,00

Alcance horizontal (m) 26,00 33,70 34,00

A. Altura replegada (m) 3,60 3,71 3,85

B. Ancho (m) 2,55 2,55 2,55

C. Longitud (m) 8,70 12,67 12,00

D. Ancho mínimo con estabilizadores (m) 4,80 (*) 4,95 (*) 2,80/5,40 (*)

E. Ancho máximo con estabilizadores (m) 6,40 6,45 (un estabilizador) 8,00

Medidas plataforma (m) 1,3 (extensible 2,32)x1,2x2,3 0,9x1,1x2,2 (extensible 2,7) 1,0x1,1x2,2 (extensible 2,7)

Capacidad de carga (Kg) 280 (**) 120/440(***) 120/600 (***)

Peso (Kg) 26000 26000 28000 

Cinemática Telescópica articulada+penduler Telescópica articulada+penduler Telescópica articulada+penduler

Accesorios
SP TC A-P C SP TC A-P C SP TC A-P C

- SI - - SI SI - - - SI SI -

(**) Con restricción 400. Curvas expresadas en metros.
SP= Soporte Plano; TC= Toma Corriente; P A-P= Preinstalación Agua-Presión; C= Cabestrante

(***) Restricción altura.(*) Restricción carga y altura.

Alquiler CON conductor

ALTURA 62 m

MARCA BRONTO SKYLIFT OIL & STEEL

MODELO S62 MDT EAGLE 6232

Altura de trabajo (m) 62,00 62,00

Alcance horizontal (m) 37,00 32,00

A. Altura replegada (m) de 3,80 a 3,98 (***) 3,98

B. Ancho (m) 2,55 2,50

C. Longitud (m) de 13,58 a 13,85 (***) 11,38

D. Ancho mínimo con estabilizadores (m) 4,90 (*) 2,55/4,80 (*)

E. Ancho máximo con estabilizadores (m) 7,00 6,40

Medidas plataforma (m) 0,9x1,1x2,2 1,0x1,1x2,2

Capacidad de carga (Kg) 120/440 (**) 120/500 (**)

Peso (Kg) de 35000 a 43000 (***) 32000 

Cinemática Telescópica articulada+penduler Telescópica articulada+penduler

Accesorios
SP TC A-P C SP TC A-P C

SI SI SI - - SI SI -

(*) Restricción carga y altura. (**) Restricción altura. (***) En función del modelo. Curvas expresadas en metros.
SP= Soporte Plano; TC= Toma Corriente; P A-P= Preinstalación Agua-Presión; C= Cabestrante
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PLATAFORMAS ELEVADORAS SOBRE CAMIÓN PSC70C-PSC90C
Alquiler CON conductor

S70 XDTS70 MDT

35 30 25 20 15 10 5 0 5

70
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PSC-C

C

A

E

D

B
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PLATAFORMAS ELEVADORAS SOBRE CAMIÓN PSC70C-PSC90C
Alquiler CON conductor

ALTURA 70 m 90 m

MARCA BRONTO SKYLIFT BRONTO SKYLIFT BRONTO SKYLIFT

MODELO S 70 MDT S 70 XDT S 90 HLA

Altura de trabajo (m) 70,00 70,00 90,00

Alcance horizontal (m) 33,00 30,50 33,00

A. Altura replegada (m) 3,95 3,90 4,00

B. Ancho (m) 2,50 2,60 2,45

C. Longitud (m) 13,98 12,35 15,00

D. Ancho mínimo con estabilizadores (m) 2,80/4,90 (*) 2,80 (*) 5,50 (*)

E. Ancho máximo con estabilizadores (m) 6,85 7,00 7,00

Medidas plataforma (m) 0,9x1,1x2,3 0,9x1,1x2,4 (extensible 3,7) 0,9x1,1x2,2 (extensible 2,7)

Capacidad de carga (Kg) 120/440 (**) 120/700  (**) 360 

Peso (Kg) 35000 37000 48000 

Cinemática Telescópica articulada+penduler Telescópica articulada+penduler Telescópica articulada+penduler

Accesorios
SP TC A-P C SP TC A-P C SP TC A-P C

SI SI - - - SI SI SI SI SI SI -

Curvas expresadas en metros.(*) Restricción carga y altura. (**) Restricción altura.
SP= Soporte Plano; TC= Toma Corriente; P A-P= Preinstalación Agua-Presión; C= Cabestrante
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CARRETILLAS INDUSTRIALES

Eléctricas y Diesel
• Ideales para la carga y descarga de cualquier tipo de material.

• Gran estabilidad.

• Alto rendimiento.

• Cabina ergonómica.

• Mástil triple elevación libre.

MAQUINARIA GENERALISTA
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CE

CARRETILLAS Eléctricas CE16-CE20-CE22

A

B

E

F

D

C

CAPACIDAD DE CARGA 1600 kg 2000 kg 2200 kg

MARCA NISSAN MITSUBISHI MITSUBISHI OM

MODELO TX3-16 FB16N FB20CN XE22AC

A. Altura de elevación (m) 3,00 4,31 4,31 3,87

B. Altura mástil replegado (m) 2,11 2,11 2,11 2,55

C. Altura mástil desplegado (m) 3,95 4,33 4,33 4,15

D. Ancho (m) 1,09 1,07 1,13 1,2

E. Longitud (m) 2,90 2,99 3,11 3,33

F. Longitud horquillas (m) 1,10 0,92 0,92 1

Tipo de mástil Tríplex Tríplex Tríplex Triplex

Desplazamiento lateral (m) Si Si Si si

Capacidad de carga (Kg) 1600 1600 2000 2200

Peso (Kg) 3060 3280 3470 4385
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CD15-CD25-CD30

A

B

E

F

D

C

CAPACIDAD DE CARGA 1500 kg 2500 kg 3000 kg

MARCA MITSUBISHI NISSAN MITSUBISHI NISSAN NISSAN NISSAN

MODELO FD15N-MC FD01A15Q FD25N-MC Y1D2A25Q FD02A25Q FGD02A30Q

A. Altura de elevación (m) 4,75 4,75 4,75 3,00 4,75 4,75

B. Altura mástil replegado (m) 2,14 2,12 2,14 2,13 2,13 2,15

C. Altura mástil desplegado (m) 5,80 5,69 5,80 4,04 5,79 5,89

D. Ancho (m) 1,06 1,08 1,15/1,64 1,15 1,16 1,23

E. Longitud (m) 3,33 3,36 3,63 3,70 3,70 3,80

F. Longitud horquillas (m) 1,10 1,10 1,15 1,10 1,10 1,10

Tipo de mástil Tríplex Tríplex Tríplex Tríplex Tríplex Tríplex

Desplazamiento lateral (m) Si Si Si Si Si Si

Capacidad de carga (Kg) 1500 1350 2500 2500 2400 3100 

Peso (Kg) 2560 2770 4750 3845 3845 4175 

CARRETILLAS Diesel

CD
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CARRETILLAS TODOTERRENO Y
MANIPULADORES TELESCÓPICOS

Para cualquier trabajo en altura ya no puede prescin-
dir de ellas, por su eficacia y por su seguridad. Con-
tamos con las máquinas más modernas y seguras del 
mercado.

Y además, le ayudamos y le asesoramos para que 
pueda cumplir con toda legislación relativa a la mani-
pulación de cargas.

MAQUINARIA GENERALISTA
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CTT

CARRETILLAS Todoterreno CTT

CARRETILLAS 
TODOTERRENO

Capacidad 
carga (Kg)

Peso 
(Kg)

Mástil (m)
D. Altura de 

elevación (mm)
Elevación 
libre (mm)

Altura mástil 
desplegado (mm)

A. Altura mástil 
plegado (mm)

Dimensiones (mm)
(largoxancho) (BxC)

Carretilla 1500 Kg 1500 2600 dúplex 2,6 2660 120 3210 1980 3630x1305

Carretilla 2000 Kg 2000 3900 dúplex 3,3 3300 120 4150 2395 4240x1460

Carretilla 2500 Kg 2500 4300 dúplex 3,3 3300 120 4150 2395 4245x1510

Carretilla 3000 Kg  3000 5700 dúplex 3,3 3300 120 4500 2440 4500x1540

Dimensiones aproximadas. Tracción 4x4. Transmisión hidrostática.

D

A

B

C

56 Servicio de Atención al Cliente 902 10 86 86 | hune.com



MT-MTGMANIPULADORES TELESCÓPICOS

MT-MTG
MANIPULADORES TELESCÓPICOS Elevación (m) Peso (Kg)

Capacidad carga 
aproximada (Kg)

Dimensiones 
(altoxlargoxancho) (mm) (AxBxC)

Manipulador 4/5 MT compacta 5,50 5650 2600 2100x4000x2000

Manipulador 6/7 MT compacta 6,85 6000 3100 2490x4990x2230

Manipulador 9 MT 9,50 7980 3500 2490x4990x2290

Manipulador 12 MT 12,30 9410 3500 2590x5840x2350

Manipulador 13/14 MT 13,80 10650 3500 2590x6180x2350

Manipulador 16/17 MT 16,70 12470 4000 2690x6360x2440

Manipulador 13/14 MT Giratorias 13,72 10700 4500 2590x6180x2350

Manipulador 16/17 MT Giratorias 16,65 11220 4000 2930x6580x4860

Implementos: pala, plumín, horquillas, plataforma de trabajo. 
En función del fabricante la capacidad de carga indicada puede variar.

Dimensiones aproximadas. Tracción 4x4. Transmisión hidrostática.

17 MT5 MT 7 MT

12 MT 14 MT

B

A

C
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DÚMPERS

El dúmper es un clásico en nuestras obras. Nuestra oferta 
engloba dúmpers articulados y con tracción a las cuatro 
ruedas de 1.500 a 9.000 Kg, pudiendo optar entre diferen-
tes tipos de descarga, tracción, capacidad de carga, etc.

Nuestro amplio parque formado de primeras marcas, 
siempre en constante renovación, incorpora equipos cada 
vez más robustos, versátiles, seguros y fáciles de usar.

MAQUINARIA GENERALISTA
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DF

DÚMPERS Descarga frontal y Giratorio DF-DG

DÚMPERS
Capacidad 
de carga 

(Kg)

Peso en 
vacío (Kg)

Chasis Tracción
Capacidad 

tolva  
agua (l)

Capacidad 
tolva  

rasa (l)

Capacidad 
tolva  

colmada (l)
Transmisión

Potencia 
(CV)

Dimensiones 
(altoxlargoxancho) 

(mm) (AxBxC)

Descarga frontal 1500 900 rígido 4x2 / 4x4 608 868 1047 mecánica 14,30 2095x2330x1560

Descarga frontal 2000 2010 rígido 4x4 700 960 1250 mecánica 29,00 2680x3155x1620

Descarga frontal 3000/3500 2540
articulado 
y oscilante

4x4 1325 1590 2067 mecánica 49,15 2770x3792x1858

Descarga frontal 5000 4200 rígido 4x4 1710 2097 2914
convertidor 

de par
60,00 2940x3536x1870

Descarga frontal 6000 4200
articulado 
y oscilante

4x4 1948 2647 3291
convertidor 

de par
89,50 3000x4465x2190

Descarga frontal 9000 4929
articulado 
y oscilante

4x4 2484 3186 4366
convertidor 

de par
100,75 3375x4465x2440

Giratorio 1500 1200 rígido 4x2 / 4x4 600 700 900 mecánica 14,30 2095x2615x1560

Giratorio 2500 2650
articulado 
y oscilante

4x4 810 1200 1910 hidrostática 51,75 2915x3975x1690

Giratorio 3000/3500 2710
articulado 
y oscilante

4x4 1050 1726 2737 mecánica 49,15 2770x4120x1858

Giratorio 6000 4380
articulado 
y oscilante

4x4 1640 2603 3132
convertidor 

de par
89,50 3000x4465x2190

Giratorio 9000 4893
articulado 
y oscilante

4x4 2298 2970 4053
convertidor 

de par
75,00 3375x4465x2440

Dimensiones aproximadas. Todas las unidades están matriculadas.

A

B

DG
C
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DE-DA-DHDÚMPERS Descarga elevada, Autocargable, Hormigonera

DH

DA

DE

DÚMPERS
Capacidad 
de carga 

(Kg)

Peso en 
vacío 
(Kg)

Chasis Tracción
Capacidad 

tolva  
agua (l)

Capacidad
 tolva  

rasa (l)

Capacidad  
tolva  

colmada (l)
Transmisión

Potencia 
(CV)

Dimensiones 
(altoxlargoxancho) 

(mm) (AxBxC)

Descarga elevada 1500 1250 rígido 4x2 / 4x4 630 970 1100 mecánica 14,30 2095x2550x1560

Autocargable 2000 1800 rígido 4x4 608 868 1500 hidrostática 16,70 2580x3020x1590

Autocargable 2500 1970 rígido 4x4 900 1500 1800 hidrostática 24,70 2240x3164x1800

Hormigonera 500 1500 -- 4x2/4x4 -- -- -- mecánica 15,00 2480x4180x2000

Hormigonera 1100 2600 -- 4x4 -- -- -- hidrostática 51,00 1920x3570x1560

Todas las unidades están matriculadas.

A

B

A

B

A

B
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MOVIMIENTO DE TIERRAS

Cuando la fiabilidad y el rendimiento son valores im-
portantes, le ofrecemos la más amplia gama de mi-
nicargadoras y miniexcavadoras compactas. Sea cual 
sea el trabajo que necesite realizar, encontrará la fuer-
za, potencia y velocidad que está buscando. Por sus 
dimensiones compactas, estas máquinas pueden tra-
bajar en los espacios más reducidos.

MAQUINARIA GENERALISTA
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REM-ME

MOVIMIENTO DE TIERRAS Retrocargadoras mixtas y Miniexcavadoras REM-ME

MINIEXCAVADORAS DE CADENAS Peso (Kg) Potencia (CV) A. Máx. profundidad excv.(mm) B. Anchura (mm) C. Altura (mm)

Miniexcavadora 1000 Kg 1000 9,6 1763 700 2261

Miniexcavadora 1500 Kg 1500 12,0 2375 1000 2280

Miniexcavadora 2500 Kg 2500 16,8 2890 1450 2450

Miniexcavadora 3500 Kg 3500 20,7 3410 1630 2450

Miniexcavadora 4500 Kg 4500 28,0 3810 1840 2555

EXCAVADORAS DE CADENAS Peso (Kg) Potencia (CV) A. Máx. profundidad excv.(mm) B. Anchura (mm) C. Altura (mm)

Excavadora 5000 Kg 4900 28,4 3540 1940 2540

Excavadora 6500 Kg 6500 44,5 3730 2000 2662

Excavadora 7500 Kg 7500 43,5 4590 2150 2570

Excavadora 14500 Kg 14200 62,0 5485 2490 2790

Para otras capacidades consultar. Implementos: martillo mini. 

RETROCARGADORAS 
MIXTAS

Capacidad cuchara 
(m3)

Potencia
(CV)

Max. profundidad 
de excv. (mm)

Carga útil (Kg)
Dimensiones (mm) (AxBxC)

(altoxlargoxancho)

Retrocargadora 1 CX 0,28 50 2,55 610 2260x3400x1430

Retrocargadora 3 CX 1,10 90 4,80 3500 2900x5620x2240

Posibilidad de alquilar martillo. 

Dimensiones aproximadas.

A

B

C

A

C

B
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PC-MCMOVIMIENTO DE TIERRAS Cargadoras y Minicargadoras

PC-MC

MINICARGADORAS

Disponibilidad de Minicargadoras con implementos: Pala Cargadora, Equipo Retro, Barredora, Martillo Hidráulico, Horquilla Portapaleta, Ahoyador.

CARGADORAS
Carga útil 

(Kg)
Potencia 

(CV)
Peso 
(Kg)

Capacidad de cazo 
(m3)

Dimensiones (mm) (AxBxC)
(altoxlargoxancho)

Pala cargadora compacta 4500 Kg 4300 47,50 4650 0,85 2475x5250x1650

Todas las unidades están matriculadas.

A

B

C
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COMPACTACIÓN

Contamos con un amplio abanico de posibilidades 
para cualquier tipo de compactación, desde bandejas 
hasta rodillos de gran tonelaje. Ponemos a su disposi-
ción una de las flotas más modernas del mercado, con 
máquinas que van desde los 65 kg hasta los 19.000 Kg 
para todo tipo de aplicaciones. 

Nuestras máquinas son ideales para la compactación 
de aceras, calles, carreteras, caminos, autovías, par-
king, etc.

MAQUINARIA GENERALISTA
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COMPACTACIÓN Media y Tracción Tierra RT

COMPACTACIÓN MEDIA Peso (Kg)
 Ancho tambor 

(mm)
 Diámetro

 tambor (mm)
Frecuencia 

(Hz)
Fuerza 

centrífuga (Kn)

Dimensiones 
(altoxlargoxancho) 

(mm) (AxBxC)

Rodillo tandem 1500 Kg 1520 900 458 60 / 40 15 / 7 1482x1862x900

Rodillo tandem 2500 Kg 2500 1000 700 60 / 70 23/38 1800x2470x1000

Rodillo tandem 4000 Kg 4010 1380 810 46 / 52 38 / 50 1905x2600x1380

Dimensiones aproximadas.
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COMPACTACIÓN 
TRACCIÓN-TIERRA

Peso (kg)
 Ancho tambor 

(mm)
 Diámetro 

tambor (mm)
Frecuencia 

(Hz)
Fuerza 

centrífuga (Kn)

Dimensiones 
(altoxlargoxancho) 

(mm) (AxBxC)

Rodillo 4500 Kg 4990 1426 1058 34 / 34 100 / 50 2750x4194x1426

Rodillo 7000-7500 Kg 7500 1686 1228 30 / 40 135 / 120 2860x4913x1686

Rodillo 12000-13000 Kg 13500 2130 1480 30 / 36 275 / 198 2972x5808x2130

Rodillo 15000 Kg 15700 2130 1500 31 / 36 275 / 202 2970x6128x2130

Rodillo 17000-19000 Kg 19050 2130 1600 26 / 31 314 / 240 3022x6338x2130

Dimensiones aproximadas.

RT

COMPACTACIÓN Media y Tracción Tierra	 RT
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GENERADORES DE ENERGÍA

Todos nuestros generadores y grupos electrógenos es-
tán equipados con los mayores sistemas de seguridad y 
control para garantizar la calidad en el suministro eléctri-
co con un bajo consumo de combustible.

LOXAM-HUNE Power es la división del Grupo LOXAM-
HUNE especializada en el alquiler de generadores 
eléctricos y alquiler de grupos electrógenos de mas de 
200 kvas. cuenta con un equipo técnico especializado 
y con gran experiencia, disponible las 24 horas al día.

MAQUINARIA GENERALISTA

SUMINISTRO DE ENERGÍA Y 
CONTROL DE TEMPERATURA

TODO LO QUE NECESITAS 
PARA TU EVENTO
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GE

GENERADORES DE ENERGÍA GE

Dimensiones (mm)

Potencia (KW) Alto Largo Ancho Peso (Kg) Insonorizado

Grupo 2,3 kva 2,3 4700 600 310 29 Sí

Grupo 4 kva 4,0 560 690 460 96,5 Sí

Grupo 7,5 kva 7,5 810 680 520 120 Sí

Grupo 15/20 kva 12/16 1070 1600 870 592 No

Grupo 25 kva 20/24 1520 2800 1200 803 No

Grupo 40 kva 32 1500 2250 1050 1.255 No

Grupo 65 kva 48/56 1600 2800 1100 1.540 No

Grupo 100 kva 80 1600 2800 1100 1.700 No

Grupo 140 kva 120 1760 3400 1100 2.400 No

Grupo 200 kva 160 2100 3680 1400 3.300 No

Insonorizados

Grupo 30 kva 30 2300 3700 1700 2.600 Sí

Grupo 45 kva 45 2250 3600 1700 2.600 Sí

Grupo 60 kva 60 2000 4000 1750 3.500 Sí

Grupo 80 kva 80 2000 4000 1750 3.500 Sí

Grupo 125 kva 125 2200 5000 1800 3.500 Sí

Grupo 140 kva 140 2500 5200 1800 3.500 Sí

Grupo 150 kva 150 2400 5000 1900 3.500 Sí

Grupo 200 kva 200 2400 4900 1900 3.500 Sí

Pesos y medidas aproximadas dependiendo de la marca y modelo.
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GE-TIGENERADORES DE ENERGÍA

GEDimensiones (mm)

Potencia (KW) Alto Largo Ancho Peso (Kg) Insonorizado

Grupo 250 kva 200 2100 3700 1000 3.600 No

Grupo 300 kva 240 2250 4600 4000 4.400 No

Grupo 400 kva 400 2250 4600 1500 5.100 No

Grupo 500 kva 500 2450 5500 1500 5.700 No

Grupo 600 kva 600 2650 5800 1900 6.500 No

Grupo 800 kva 810 2650 5800 1900 7.400 No

Grupo 1000 kva 1026 2650 4900 1900 6.700 No

Insonorizados

Grupo 300 kva 300 2550 4700 1550 6.000 Sí

Grupo 400 kva 400 2900 5700 1600 6.400 Sí

Grupo 500 kva 500 2800 5700 1600 9.000 Sí

Grupo 630 kva 630 2300 4800 1550 7.000 Sí

Grupo 800 kva 800 2590 6050 2450 17.000 Sí

Grupo 850 kva 850 2900 6000 2400 17.000 Sí

Grupo 1000 kva 1000 2600 6000 2400 17.000 Sí

Grupo 1250 kva 1250,0 2900 6000 2400 18.000 Sí

Para más potencias, consultar. Accesorios: Consultar en caso de necesitar mangueras y cuadros. 
Los globos requieren fuente de alimentación. La potencia activa calculada con factor de potencia=0,8.

TORRES DE ILUMINACIÓ Potencia lumínica (KW) Elevación Altura (m)

Torre de iluminación con grupo 18 hidráulica /mecánica Hasta 12

Pesos y medidas aproximadas dependiendo de la marca y modelo.

El peso indicado de la máquina es con el deposito de gasoil lleno y con remolque.
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La energía es nuestra principal especia-
lidad. Con gran cobertura nacional y una 
profesional asistencia técnica. Realiza-
mos estudios personalizados con servicio 
integral en sectores diversos. La nueva 
flota de grupos electrógenos, están pre-
parados para ser sincronizados y conec-
tados en paralelo y disponen de la última 
tecnología.

• Grupos electrógenos (desde 5 hasta 
5.000 kvas) insonorizados de última 
generación y con rotulación especial.

• Cuadros eléctricos (desde 32 hasta 
1.600 Amperios).

• Cableado, conectores, yellow-jac-
kets, iluminación...

• Maquinaria y plataformas elevadoras 
(carretillas, plataformas, manipulado-
res…) para toda la logística de mate-
rial y montaje de eventos.

GENERADORES DE ENERGÍA GE

TODO LO QUE NECESITAS 
PARA TU EVENTO

902 36 73 66

eventos@hune.com
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Aportamos una amplia experiencia mul-
tisectorial ofreciendo generadores eléc-
tricos y grupos electrógenos en alquiler 
con la última tecnología, incidiendo en el 
mínimo consumo posible y minimización 
de emisiones con un absoluto compromi-
so por la sostenibilidad y medio ambiente.

Somos espercialistas en suministro eler-
gético para todo tipo de eventos, pro-
porcionanado todo lo necesario para su 
montaje y producción.

•	 Insonorización muy por encima de la 
media del mercado.

•	 Autonomía 24 hrs en todos nuestros 
equipos.

•	 Cuadro de tomas eléctricas protegi-
das en el propio generador.

•	 Contenedor estanco para evitar verti-
dos, Tecnología Verde.

•	 Excelentes ratios de consumo, Tecno-
logía Verde.

Disponemos también de una gran varie-
dad de equipos para el suministro de 
energía y el control de temperatura y 
climatización.

•	 Alquiler de climatización con un rango 
de potencias frigoríficas desde 160 
kW hasta 1.000 kW (desde 137.600  
Kcal./h. hasta 860.000 Kcal./h.).

•	 Equipo técnico especializado, dispo-
nible las 24 horas del día, 7 días a la 
semana.

GEGENERADORES DE ENERGÍA

SUMINISTRO DE ENERGÍA Y 
CONTROL DE TEMPERATURA

902 00 39 00

power@hune.com
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MAQUINARIA 
GENERALISTA

Carretillas 
industriales

Compresores 
y Martillos 
neumáticos

Generadores 
de energía

Movimiento 
de Tierras

Dúmpers

Compactación

Carretillas
Todoterreno y 
Manipuladores 
Telescópicos
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COMPRESORES Y MARTILLOS NEUMÁTICOS

Disponemos de una amplia gama de compresores de las mejores 
marcas, adaptados a todo tipo de aplicaciones que incluyen versio-
nes de alta y baja presión. Incorporan los avances tecnológicos más 
modernos para ofrecer a los usuarios una fuente rentable y continua 
de aire comprimido.

MAQUINARIA GENERALISTA
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COMPRESORES Diesel y Diesel presión regulable CD-CDR

Todas las salidas de aire disponen de salida de rosca.Dimensiones aproximadas.
Consultar disponibilidad para compresores de alta presión.

CD
COMPRESORES DIESEL

Sobrepresión máx 
servicio (bar)

Peso servicio 
(Kg)

Salidas de aire
Potencia motor 

(Kw)
Dimensiones (mm) 
(altoxlargoxancho)

Compresor 2 m3 7 440 2 x 3⁄4" 14,0 1125x1363x1220

Compresor 3 m3 7 650 2 x 3⁄4” 22,0 1240x3025x1420

Compresor 4 m3 7 995 2 x 3⁄4”; 1 x 1” 34,3 1150x2290x1290

Compresor 5-6 m3 7 995 2 x 3⁄4” 35,5 1327x3065x1490

Compresor 7-8 m3 7 1180 2 x 3⁄4” ; 1 x 1 1⁄2” 54,0 1415x4110x1690

Compresor 10 m3 7 1495 3 x 3⁄4”, 1 x 1 1⁄2” 70,2 1430x2620x1600

COMPRESORES DIESEL PRESIÓN REGULABLE
Sobrepresión máx 

servicio (bar)
Peso servicio 

(Kg)
Salidas de aire

Potencia motor 
(Kw)

Dimensiones (mm) 
(altoxlargoxancho)

Compresor 12 m3 7 1920 3 x 3⁄4”, 1 x 1 1⁄2” 85,0 1490x2810x1600

Compresor 17 m3 14 4960 1 x 2 1⁄2”, 2 x 1” 260,0 2120x3634x2000

Compresor 21 m3 12 4960 1 x 2 1⁄2”, 2 x 1” 260,0 2380x5745x2080

Compresor 23 m3 10 4960 1 x 2 1⁄2”, 2 x 1” 260,0 2380x5830x2080
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MNp-MNr-MNpeMARTILLOS NEUMÁTICOS

MN
MARTILLOS NEUMÁTICOS Peso (Kg)

Consumo aire 
(m3/min)

Picador 10 1,0

Rompedor 28 1,6

Perforador 32 3,5

Mangueras de 25 m por tramo. El material fungible (punteros, palas, picas, discos, barrenas, etc.) se suministra nuevo y en venta.
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MAQUINARIA NO DISPONIBLE  
A NIVEL NACIONAL

Adicionalmente a nuestra oferta a nivel nacional, la siguiente tipología de 
maquinaría está DISPONIBLE únicamente en determinadas áreas. 

Consulte con nuestro equipo comercial disponiblidad en su zona de:

1- MAQUINARIA PEQUEÑA
Disponemos de todo tipo de herramien-
tas y medios auxiliares en alquiler para 
realizar trabajos de mantenimiento, jar-
dinería, corte, soldadura, perforación, 
limpieza y mucho más.

Bombas de aguas, hormigoneras de dis-
tintas capacidades, convertidores, vibra-
dores...

1.650
UNIDADES
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2- CONSTRUCCIÓN MODULAR

La construcción modular admite cual-
quier tipo de instalación. Nuestras cons-
trucciones crecen y se mueven según 
sus necesidades, tanto para usos provi-
sionales como indefinidos.

2.500
UNIDADES

3- ANDAMIOS MÓVILES  
DE ALUMINIO

Sistema de torres de aluminio ligeras, di-
señadas para un ensamblado fácil, rápi-
do y sin herramientas, para trabajos de  
interior y exterior.  Disponibles en dos an-
chos diferentes (0.74m y 1,37 m), hasta 
14m. de altura. 
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NUESTRAS DELEGACIONES

31
PROVINCIAS

45
DELEGACIONES

Delegación exclusiva
en Barcelona

MODULAR

Delegaciones exclusivas
en Barcelona, Madrid 

y Valencia

POWER

DISPONIBILIDAD
GRUPO LOXAM,
LÍDER DEL SECTOR EN EUROPA

LOXAM-HUNE, 
AMPLIA RED DE  
DELEGACIONES  
EN ESPAÑA Y 
PORTUGAL
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ESPAÑA

PORTUGAL

C/ Aguacate, 56, 4ª planta
28054 Madrid 	
Tel.:  914 278 100
Fax.: 914 751 446 

Tel.: 902 10 86 86 
hune@hune.com
hune.com

SERVICIOS CENTRALES

SERVICIO ATENCIÓN 
AL CLIENTE

DISPONIBILIDAD
GRUPO LOXAM,
LÍDER DEL SECTOR EN EUROPA

delegaciones
750

unidades en Parque
300.000

países
22

empleados
7.900

de historia
50años

LOXAM-HUNE, 
AMPLIA RED DE  
DELEGACIONES  
EN ESPAÑA Y 
PORTUGAL

AMPLIA RED DE DELEGACIONES

A Coruña - Bergondo
Albacete - Albacete 
Alicante - Aspe 
Almería - Almería
Badajoz - Mérida
Barcelona - Castellbisbal
Barcelona - La Roca Vallés (**)
Barcelona - Parets del Vallès
Barcelona - Sant Andreu B. - Power
Barcelona - Vic
Cádiz - Guadalcacín-Jerez
Cádiz - San Roque 

Cantabria - Los Corrales B.
Castellón - Almazora (2)
Gerona - Bescanó
Granada - Albolote
Guipúzcoa - Hernani
Las Palmas - Agüimes
León - Valdelafuente
Lérida - Lérida 
Madrid - Ajalvir
Madrid - Ciempozuelos
Madrid - Coslada
Madrid - Getafe

Madrid - Móstoles - Power
Málaga - Málaga (2)
Mallorca - Palma de Mallorca
Murcia - Alcantarilla
Murcia - Cartagena
Murcia - Molina de Segura
Navarra - Huarte
Pontevedra - Porriño
Salamanca - Salamanca
Sevilla - Alcalá de Guadaira
Tarragona - Constantí
Tenerife - Arafo

Valencia - Quart de Poblet
Valencia - Quart de Poblet - Power
Valladolid - Valladolid
Vizcaya - Mungia
Zaragoza - Zaragoza 

Lisboa - Benavente
Oporto - Póvoa de Varzim

(**) Delegación exclusiva de MODULAR
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ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA
Y PLATAFORMAS ELEVADORAS

NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTÍA

MUCHO MÁS 
QUE UN ALQUILER


	LOXAM-HUNE CAT TEC Reduit - Cobertes castellà (4mm ok)
	LOXAM-HUNE - Catálogo técnico Nac Reduit - 01-41 - CAST
	LOXAM-HUNE - Catálogo técnico Nac Reduit - 42-84 - CAST



