
Mucho más que un alquiler

Servicio de Atención al Cliente:

902 10 86 86 
hune.com

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA Y 
PLATAFORMAS ELEVADORAS

• mantenimiento 
• corte 
• soldadura

• perforación 
• limpieza 
• jardinería...

necesitas para

alquila
lo que

tus trabajos de

Mucho más que un alquiler

























Te presentamos el nuevo catálogo 
de maquinaria pequeña de 
LOXAMHUNE, para que puedas 
planificar y organizar tu trabajo de 
la manera más eficiente.

 

Con LOXAMHUNE dispones en 
alquiler de todo tipo de herramientas 
y medios auxiliares que mejor se 
adaptan a todos tus proyectos de 
mantenimiento para jardines, corte, 
soldadura, perforación, limpieza, 
y… ¡mucho más!

 

¡Tus proyectos merecen 
la maquinaria más profesional!
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MAQUINARIA PEQUEÑA

BOMBAS DE AGUA 
GASOLINA

Bombeo para líquidos muy cargados o lodos, diámetro de sólidos de hasta 45 mm.

La altura de aspiración eficaz de las bombas de agua no puede superar los 5 m.

Las bombas de gasolina deben cebarse antes de su uso.

El consumo medio de las bombas de agua con motor térmico es del orden de 0,2 L/h 
de carburante por CV.

BOMBAS DE AGUA 
SUMERGIBLES

Bombeo continuo en profundidad de las aguas claras y poco cargadas.

Una bomba de agua sumergible nunca debe funcionar al aire libre.

La longitud del cable de alimentación de las bombas de agua sumergidas es de 
10 a 20 m.

01

SUMERGIBLES ELÉCTRICAS

Cat Class Descripción Tipo
M3/

Hora

Altura 
Máxima 

Expulsión 
(m)

Poder 
Nominal 

(kw)

Generador 
Recomendado 

(min Kva)

Peso 
(kg)

040-0010
BOMBA SUMERGIBLE 

≤10 M3/H
ELÉCTRICA 

230 v
10 10 0,4 2 9

040-0020
BOMBA SUMERGIBLE 

20 M3/H
ELÉCTRICA 

230 v
20 16 0,9 3,5 14

040-0030
BOMBA SUMERGIBLE 

30 M3/H
ELÉCTRICA 

230 v
30 14 0,9 3,5 17

040-0050
BOMBA SUMERGIBLE 

60 M3/H
ELÉCTRICA 

400 v
60 20 2 10 25

041-0010
BOMBA SUMERGIBLE 

100 M3/H
ELÉCTRICA 

400 v
100 23 2 10 39

041-0015
BOMBA SUMERGIBLE 

150 M3/H
ELÉCTRICA 

400 v
150 25 6,1 18 45

*Datos orientativos. Pueden variar según modelo entregado.

GASOLINA

Cat Class Descripción Tipo
M3/

Hora

Altura Máxi-
ma Expulsión 

(m)

Poder 
Nominal 

(kw)

Peso 
(kg)

042-0021
BOMBA CENTRÍFUGA 

5 CV ≤= 50 M3/H
GASOLINA 50 26 2,6 22

042-0024
BOMBA CENTRÍFUGA 

7 CV 80 M3/H
GASOLINA 80 30 3,5 44

*Datos orientativos. Pueden variar según modelo entregado.
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MAQUINARIA PEQUEÑA

CALENTADORES GASOIL

Combustión directa: secado y calentamiento de volúmenes de espacios grandes 
y muy grandes, no aptos con público.

Combustión indirecta: calefacción de todo tipo de locales de gran volumen 
(talleres, carpas, fábricas, etc.).

Calentadores Infrarrojos: Calefacción sin pérdida de energía para edificios 
agrícolas, estaciones de trabajo, talleres, almacenes, garajes.

Los calentadores de combustión indirecta pueden ser utilizados:

• Soplado directo. Con conexión a una chimenea para la evacuación de gases 
expulsados y óxidos.

• Desde el exterior por conducto de soplado introducido en la recinto que debe 
ser calentado.

GASOIL

Ref. Descripción
POTENCIA

(kcal/h)
Tipo

036-0030 CALENTADOR INFRARROJOS 42000 GASOIL / ELÉCTRICO

036-0003 CALENTADOR GASOIL <50000 kcal/h < 50000 GASOIL

036-0004 CALENTADOR GASOIL 50000 kcal/h 50000 GASOIL

036-0005 CALENTADOR GASOIL  65000 kcal/h 65000 GASOIL

SOPLADO DIRECTO SOPLADO CON ADAPTADOR

Se aconseja tener una distancia de seguridad mínima de tres metros con la máquina.
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MAQUINARIA PEQUEÑA

PISÓN COMPACTADOR

PLANCHA VIBRANTE

RODILLO LANZA

El Pisón compactador es la herramienta perfecta para el compactado de cualquier 
tipo de suelos en lugares exiguos (zanjas y tuberías, fosos,…)

Nuestros pisones en alquiler son robustos, ergonómicos y de fácil manejo.

El perfil inclinado de un pisón hace posible su desplazamiento hacia adelante sin 
limitaciones para el operador.

Las planchas compactadoras son máquinas para el compactado de suelos, 
con revestimiento y adoquinado (obras de carretera, paisajistas; colocación de 
adoquines, compactado a lo largo de suelos y aceras, de zanjas y del fondo de 
excavación.

El rodillo compactador es ideal para el compactado de capas finas sobre suelos 
áridos y revestimientos asfálticos.

Los rodillos de lanza son los rodillos más utilizados para pequeñas tareas de 
compactado y de mantenimiento en zonas estrechas, aceras, bordillos, vías de 
acceso, carreteras pequeñas, etc.

PISÓN COMPACTADOR

Ref. Descripción
Velocidad 
de Trabajo 

(ft/min)

Fuerza 
Centrífuga 

(Kn)

Peso
(kg)

Revoluciones 
Min.

Medidas
(LxAxAL)
pulgadas

Tipo

023-0005 PISON COMPACTADOR 8,8 12 72 4100 673x343x940 GASOLINA

RODILLO LANZA

Ref. Descripción
Altura de 
Trabajo 
(mm)

Fuerza 
Centrífuga 

(Kn)

Peso
(kg)

Revoluciones 
Min.

Medidas
(LxAxAL)
pulgadas

Tipo

021-0060
RODILLO 

COMPACTADOR 700 kg
1100 27 712 2600 2290x720x1840 DIESEL

PLANCHA VIBRANTE

Ref. Descripción
Altura de 
Trabajo 
(mm)

Fuerza 
Centrífuga 

(Kn)

Peso
(kg)

Revoluciones 
Min.

Medidas
(LxAxAL)
pulgadas

Tipo

020-0011
PLANCHA VIBRANTE  
ASFALTO PQ1-100 kg

500 15 90 3600 585x500x965 GASOLINA

020-0024
PLANCHA VIBRANTE 

REVERSIBLE 
PQ3/PQ4<200 kg

660 25 140 3600 733x400x1170 GASOLINA
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MAQUINARIA PEQUEÑA

CORTADORA 
DE ASFALTO

CORTADORA DE GRES

Cortadoras de suelos para el corte de las juntas de dilatación y de contracción del hormigón 
fresco, apertura y reparación en suelos viejos de hormigón, apertura de zanjas o reparación 
sobre revestimientos asfálticos.

Cortadora multiuso para cortes en diagonal perfectos.

Cortes de gran precisión gracias a la escuadra giratoria.

Doble guía para una mayor visibilidad, rodeles adaptables a cada material, escuadra 
giratoria con pivotaje central permitiendo una precisa y rápida medición de cortes 
angulares.

ASFALTO / HORMIGÓN

Ref. Descripción
Max. 

Profundidad 
Corte (mm)

Potencia
(kw)

Diámetro 
Max. Disco 

(mm)

Refrigeración 
del motor

Peso
(kg)

Dimensiones
(LxAnxAl)
pulgadas

Tipo

014-0009
CORTADORA 

ASFALTO / HORMIGÓN
187 8,7 350 Aire 100 1150x590x940 GASOLINA

GRES / GRES GRAN FORMATO

Ref. Descripción
Altura de 

Corte 
(mm)

Longitud 
de Corte 

(mm)

Longitud 
de Corte 
diagonal

(mm)

Potencia 
separador

(kg)

Peso 
(kg)

Rodeles 
intercambiables

(mm)

071-0030 CORTADORA DE GRES 6-15 600 420x420 600 13,3 6-20

071-0015
CORTADORA DE GRES 

GRAN FORMATO
6-20 1250 850x850 1000 33,5 8-22
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MESA DE CORTE

MESA DE CORTE

Ref. Descripción
Tamaño 

Disco (mm)

Dimensiones
(LxAnxAl)

(mm)
Refrigeración

Peso 
(kg)

Tipo

015-0009
MESA DE CORTE 

230V-DIAM350 mm
350 1120x600x600 Aire 110 ELÉCTRICA

Mesas de Corte, para el corte de precisión de todos los revestimientos: 
cerámica, porcelana, gres, terracota (sierras de azulejos). Corte de precisión 
de todos los materiales de construcción: azulejos, piedra natural, ladrillos, 
productos de hormigón, placas de revestimiento.

Maquina fácil de ajustar en altura de corte gracias a su rueda de aproximación

Esta máquina no está diseñada para cortar mármol, granito o piedra natural.

Consulte que tipo de maquina es la más apropiada al trabajar a realizar.

CORTADORA DE TERRAZO

CORTADORA TERRAZO

Ref. Descripción
Longitud Cuchilla

(mm)

Mínima 
Profundidad Corte 

(mm)

Máxima 
Profundidad Corte 

(mm)

Peso 
(kg)

071-0031 CORTADORA TERRAZO 400 40 125 35
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MAQUINARIA PEQUEÑA

ROZADORA

RADIAL

RADIAL GASOLINA

Ref. Descripción

Máx. 
profundidad 

Corte 
(mm)

Potencia 
(kw)

Diámetro 
máx. Disco 

(mm)

Peso 
(kg)

Dimensiones 
(LxAnxAl)

(mm)
Tipo

015-0002 RADIAL DE GASOLINA 100 3,7 300 9,6 601x225x389 GASOLINA

ROZADORA ELÉCTRICA

Ref. Descripción
Máx. ancho 

Corte 
(mm)

Velocidad 
de 

rotación 
(rpm)

Diámetro 
máx. Disco 

(mm)

Peso 
(kg)

Dimensiones 
(LxAnxAl)

(mm)
Tipo

071-0034
ROZADORA ELÉCTRICA 

1500 w
46 7500 125 6,9 343x207x203 ELÉCTRICA

La rozadora es la máquina perfecta para realizar sus trabajos de regatas en paredes, 
muros, etc. 

Gracias al sistema de doble disco que incorporamos en nuestra flota, el trabajo se 
realiza de una manera fácil  y eficaz.

Cambio de disco muy sencillo gracias a su sistema de fijación.

Es posible acoplar un aspirador de extracción de polvo.

Las sierras radiales, también llamadas amoladoras, sirven para el corte o troceado 
en seco de los materiales de construcción, azulejos, hormigón, acero, acero 
inoxidable, metales.

También son perfectas para el desbarbado del acero y del metal y cordones de 
soldadura.

RADIAL ELÉCTRICA DISCO

Ref. Descripción
Máx. profundidad 

de Corte 
(mm)

Velocidad en 
Vacío 
(rpm)

Diámetro 
máx. Disco 

(mm)

Peso 
(kg)

Tipo

071-0055
RADIAL ELÉCTRICA DISCO 

115 mm
24 11500 115 2 ELÉCTRICA

071-0057
RADIAL ELÉCTRICA DISCO 

230 mm
68 6500 230 6,5 ELÉCTRICA

21



04
. C

O
R

T
E

SIERRAS CIRCULARES

SIERRAS CIRCULARES

Ref. Descripción

Máx. 
profundidad 

de Corte 
(mm)

Velocidad 
en Vacío 

(rpm)

Peso 
(kg)

Dimensiones 
(LxAnxAl)

(mm)
Tipo

Potencia 
(w)

071-0039
SIERRA CIRCULAR 

ELÉCTRICA
67 5800 5,3 317x236x266 ELÉCTRICA 1700

SIERRAS CALADORAS

Ref. Descripción

Máx. 
profundidad 

de Corte 
(mm)

Velocidad 
en Vacío 

(rpm)

Peso 
(kg)

Dimensiones 
(LxAnxAl)

(mm)
Tipo

Potencia 
(w)

071-0045 SIERRA DE CALAR 150 2700 2,7 360x390x100 ELÉCTRICA 780

SIERRAS CALADORAS

La sierra circular realiza cortes longitudinales, transversales y en oblicuo de madera 
y contrachapado.

Una sierra circular de mano es una herramienta eléctrica básica para los pequeños 
trabajos de bricolaje, carpintería y construcción a nivel doméstico, se utiliza para 
cortar (principalmente madera, pero también se puede usar con otros materiales) 
de forma precisa, rápida y profesional.

La sierra de calar se utiliza para cortar en líneas rectas o curvas y en casi todo tipo 
de materiales (madera, hierro, chapa, aluminio aglomerado, melanina, PVC, etc.)
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MAQUINARIA PEQUEÑA

SIERRAS INGLETADORAS

SIERRAS SABLE

SIERRAS INGLETADORAS

Ref. Descripción

Máx. 
profundidad 

de Corte 
(mm)

Velocidad 
en Vacío 

(rpm)

Peso 
(kg)

Dimensiones 
(LxAnxAl)

(mm)
Tipo

Potencia 
(w)

071-0046 SIERRA INGLETADORA 216 5500 17,3 910x460x410 ELÉCTRICA 1600

SIERRAS SABLE

Ref. Descripción

Máx. 
profundidad 

de Corte 
(mm)

Velocidad 
en Vacío 

(rpm)

Peso 
(kg)

Dimensiones 
(LxAnxAl)

(mm)
Tipo

Potencia 
(w)

071-0043 SIERRA SABLE 230 2900 4,1 290x570x140 ELÉCTRICA 1300

La ingletadora es una maquina especial para realizar cortes en ángulos, máquina 
precisa en casi todo tipo de materiales (maderas, aluminios, plásticos…), es una 
maquina profesional con todo tipo de guías y posibilidades de cortes en Ángulo para 
un trabajo limpio y acabado perfecto.

La sierra sable es una máquina de mano, versátil y eficaz para trabajos de corte sin 
esfuerzo, máquina con bajo nivel de vibraciones, corte de casi todo tipo de materiales 
gracias al surtido de sierras que existen en el mercado. 
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MAQUINARIA PEQUEÑA

GRUPOS ELECTRÓGENOS / 
MOTOSOLDADORA

Los Grupos o Generadores Eléctricos son aptos y autónomos para el 
suministro de energía en las casetas de obra, máquinas, alumbrado, eventos, 
obras nocturnas, etc., permitiendo la seguridad y fiabilidad total.

En caso de utilización prolongada, durante la noche ó los fines de semana, 
es posible acoplar depósitos de gasoil externos a los grupos electrógenos. 

Todos nuestros grupos electrógenos están equipados con los mayores 
sistemas de seguridad y control para garantizar la calidad en el suministro 
eléctrico con un bajo consumo de combustible.

GRUPOS ELECTRÓGENOS / MOTOSOLDADORA

Ref. Descripción Tipo
Potencia 

(kva)

Potencia 
nominal 

(kw)

Tensión 
(v)

Regulación
Peso 
(kg)

Autonomía 
(h)*

Extra
Dimensiones 

(LxAnxAl)
(mm)

030-0001
GRUPO ELECTRÓGENO 

230 V ≤ 3 Kvas
GASOLINA Generador < 3 2,2 230 Estándar 40 2 623x409x500

030-0004
GRUPO ELECTRÓGENO 

230 V - 5 Kvas
GASOLINA Generador 5 4 230 Estándar 57 4 675x540x540

030-0005
GRUPO ELECTRÓGENO 

230 V - 7 Kvas
GASOLINA Generador 7 6 230 Estándar 75 4 680x550x550

030-0007
GRUPO ELECTRÓGENO 

230 V - 9 Kvas
GASOLINA Generador 9 6,8 380 Estándar 86 4 760x540x560

030-0061
GRUPO ELECTRÓGENO 

230 V - 3 Kvas 
SUPER INSONORIZADO

GASOLINA Generador 3 3 230 Electrónica 61 7 Insonorizado 580x440x510

030-0065
GRUPO ELECTRÓGENO 

230 V - 6 Kvas 
SUPER INSONORIZADO

GASOLINA Generador 6 7,7 230 Electrónica 96 7 Insonorizado 802x495x624

031-0001
GRUPO ELECTRÓGENO 

230 V - 10 Kvas
GASOLINA Generador 10 7,7 230 Estándar 110 6 960x641x696

033-0010 MOTOSOLDADORA GASOLINA Generador 5 4,2 230 Estándar 80 3
Electrodo 
3,5 mm

875x620x600

Datos orientativos. Pueden variar según modelo entregado. *A 70% de la carga, variable dependiendo del modelo entregado.
Consúltenos sin compromiso y le asesoramos en el generador más apropiado al trabajo a realizar.
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MAQUINARIA PEQUEÑA

PICADORES PERFORADORES

PICADORES ELÉCTRICOS

TALADRO DE BATERÍA

PERFORACIÓN COLUMNA

PICADORES ELÉCTRICOS

Ref. Descripción Tipo
Energía de 

impacto 
(J)

Frecuencia de 
impacto plena

Peso
(kg)

Dimensiones 
mm 

(LxAnxAl)

003-0002
PICADOR ELÉCTRICO 

2,5 kg
ELÉCTRICA 3,3 4080 golpes / minuto 3,8 379x93x215

002-0007
PICADOR ELÉCTRICO 

≤  6 kg
ELÉCTRICA 11,5 2760 golpes / minuto 7,9 564x125x248

002-0012
PICADOR ELÉCTRICO 

10 kg
ELÉCTRICA 26 1950 golpes / minuto 12,5 710x141x305

002-0026
PICADOR ELÉCTRICO 

20 kg
ELÉCTRICA 68 860 golpes / minuto 29,9 808x610x209

PICADORES PERFORADORES ELÉCTRICOS

Ref. Descripción Tipo
Energía de 

impacto 
(J)

Frecuencia de 
impacto plena

Peso
(kg)

Dimensiones 
(mm) 

(LxAnxAl)

Rango de 
taladro con 
percusión 

óptimo (mm)

003-0002
PICADOR PERFORADOR 

ELÉCTRICO 2,5 kg
ELÉCTRICA 3,6 4500 golpes / min. 4 371x109x218 10 - 20

003-0004
PICADOR PERFORADOR 

ELÉCTRICO ≤  6 kg
ELÉCTRICA 11,5 2760 golpes / min. 7,9 493x115x293

003-0025
PICADOR PERFORADOR 

ELÉCTRICO 10 kg
ELÉCTRICA 26 1950 golpes / min. 12,5 540x125x324 20 - 40

TALADRO BATERÍA

Ref. Descripción Tipo
Energía de 

impacto 
(J)

Frecuencia de 
impacto plena

Peso
(kg)

Dimensiones 
(mm) 

(LxAnxAl)

Rango de taladro 
con percusión 
óptimo (mm)

071-0023 TALADRO BATERÍA BATERÍA 
36 V 2,5 5100 golpes / min. 3,7 367x92x201 6 - 16

PERFORACIÓN COLUMNA

Ref. Descripción Tipo
Rango 

perforación
Peso
(kg)

Dimensiones 
placa base 

(LxW)

Velocidad de 
rotación (rpm)

005-0060
TALADRO COLUMNA 
230 V - DIAM 250 mm

ELÉCTRICA
De plataforma 

húmedo: 12 - 450 mm
37 367x92x201

Engranaje 1: 240 
Engranaje 2: 580 
Engranaje 3: 1160 
Engranaje 4: 2220

Un martillo eléctrico, es una herramienta utilizada principalmente para romper y demoler pavimentos o construcciones 
de diferentes índoles, principalmente a nivel del suelo aunque son posibles trabajos en paredes por la amplia gama 
disponible.

Los martillos eléctricos perforadores además de poder romper  pueden realizar agujeros de  diferentes diámetros dependiendo 
de la máquina suministrada.

Las perforadas de columna pueden perforar en vertical u horizontal según la necesidad y principalmente en materiales 
de albañilería y hormigón, es muy usada para trabajos de pasajes de conductos, tuberías, incorporación de estructuras 
metálicas, muestreo de hormigón y estructuras viales entre otras aplicaciones.
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MAQUINARIA PEQUEÑA

ASPIRADORES

HIDROLIMPIADORAS

Las aspiradoras industriales son máquinas resistentes, eficaces y manejables, 
ideales para la construcción y obras.

Proporciona una aspiración de polvo o de líquidos en obras, locales profesionales 
e industriales.

Máquinas aptas para la aspiración del polvo de serrado o de lijado. Recoge 
líquidos en las tareas de corte o de perforación con agua.

Las Hidrolimpiadoras de alta presión en alquiler le proporcionan limpieza de 
máquinas, vehículos y materiales, preparación y mantenimiento de las fachadas 
y de los tejados (musgo, líquenes…), limpieza de cualquier superficie, cuencas, 
piscinas, terrazas, suelos de hormigón.

ASPIRADORES

Ref. Descripción Tipo
Presión 

máxima de 
vacío

Peso 
(kg)

Dimensiones 
(LxAnxAl)

(mm)

016-0041 ASPIRADOR ELÉCTRICO 1,5 Kw ELÉCTRICO 220 mbar 15 505x380x610

016-0051 ASPIRADOR NEUMÁTICO PULIDORAS ELÉCTRICO
0,3 bar /
4,35 psi

97 900x650x1520

006-0010
EQUIPO DE LIMPIEZA CON ARENA 24 lts 

800 lts / min
NEUMÁTICO 95 965x430x890

HIDROLIMPIADORAS

Ref. Descripción Tipo
Depósito de 

combustible (l)

Caudal de 
agua 
(l/h)

Presión de 
trabajo 

(bar/MPa)

Máxima 
presión 

(bar/MPa)

Peso 
(kg)

Dimensiones 
(LxAnxAl)

(mm)

038-0071
HIDROLIMPIADORA AGUA CALIENTE 

ELÉCTRICA

ELÉCTRICA 
TRIFÁSICA / 

GASOIL
25 450-900 30-180 / 3-18 180 / 18 164 1330x750x1060

038-0037
HIDROLIMPIADORA AGUA FRÍA 

ELÉCTRICA
ELÉCTRICA 230-570 30-140 / 3-14 190 / 19 29,7 360x375x925

038-0042 HIDROLIMPIADORA GASOLINA GASOLINA 6 1300 250 95 975x755x1015

072-0030 LIMPIA TAPICERÍAS ELÉCTRICA 11,5 705x320x435
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AHOYADOR

CORTACÉSPED

CORTASETOS

MAQUINARIA PEQUEÑA

El ahoyador es la máquina ideal para la perforación de 
hoyos en construcción, vallas, plantaciones de árboles… 
Es posible su uso con un solo operario y perforar de 
una forma sencilla. Fácil de transportar y con diferentes 
diámetros de barrenas. (*)

Herramienta robusta pero de corte eficiente para el césped 
de tú jardín. Es una máquina con altura de corte ajustable, 
potente y fiable. (*)

Es la máquina perfecta además de cómoda para el cuidado 
de tu jardín. Es posible podar y perfilar todo tipo de setos del 
jardín con un alto rendimiento en el corte. (*)

* Es obligatorio utilizar equipo de protección individual para su uso.
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DESBROZADORA

La desbrozadora siega y desbroce de hierbas persistentes, 
maleza y arbustos. La desbrozadora es perfecta para 
el corte de vegetación en fosos, orillas de estanques y 
taludes.

Alquile su desbrozadora para limpieza de bordes de vallas, 
árboles, muros y aceras. (*)

MULA MECÁNICA

MOTOSIERRA 
ELÉCTRICA / GASOLINA

La mula mecánica, también llamado motocultor o 
motoazada, está pensada para trabajos pequeños (arriates 
y parterres). Con la mula mecánica se puede mullir, mezclar 
y aplicar abono, turba y compost fácilmente.

El motocultor retira las malas hierbas del suelo y quiebra la 
corteza superficial formada por la lluvia o el agua de riego. (*)

Es una herramienta de cadena accionada por un motor que 
gira a gran velocidad. Idónea para cortar troncos, ramas y 
maderas. (*)

08
. M

A
Q

U
IN

A
R

IA
 P

A
R

A
 J

A
R

D
IN

E
S

32 Servicio de Atención al Cliente 902 10 86 86 | hune.com



RODILLO CÉSPED

Preparación, creación y mantenimiento del césped.

Su uso no deja rastro del paso por el césped, el peso es 
adaptable al operador, al suelo y al trabajo a realizar.

MAQUINARIA PEQUEÑA

SOPLADOR DE HOJAS

Es la herramienta perfecta para mantener limpio tu 
jardín. El manejo es muy sencillo, no es necesario un 
gran esfuerzo para su uso. Con su potente soplado se 
puede evitar la acumulación de hojas de los árboles y 
otros tipos de residuos. (*)

MAQUINARIA PARA JARDINES

Ref. Descripción Tipo
Peso 
(kg)

Depósito 
(l)

Cilindrada 
(cm3)

Potencia 
(kw)

Espada / Cuchilla 
(cm)

071-0001 AHOYADOR GASOLINA 2 TIEMPOS 9,1 1,5 50,2 1,6

070-0022 CORTACÉSPED GASOLINA 39 4 160 3,2 56

070-0040 CORTASETOS 60 cm GASOLINA 2 TIEMPOS 6 1 23,6 0,85 75

070-0030 DESBROZADORA GASOLINA 2 TIEMPOS 7,4 1 40,1 1,5

070-0048 MOTOSIERRA ELÉCTRICA ELÉCTRICA 4,3 1 31,8 1,5 35

070-0035 MOTOSIERRA GASOLINA GASOLINA 2 TIEMPOS 5,8 1 60,3 2,7 33-50

070-0006 MULA MECÁNICA 4 / 8 CV GASOLINA 46 3,5 179 3,5 60

070-0035 RODILLO CÉSPED - - - -

070-0006 SOPLADOR DE HOJAS GASOLINA 2 TIEMPOS 4,4 1 27,2 1,5

* Es obligatorio utilizar equipo de protección individual para su uso.
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Máquinas de alta resolución en lijados rápidos y finos dependiendo del grano de lija usada en 
superficies lisas.

Máquinas capaces de lijar en diferentes superficies, eliminar pinturas tanto en madera como 
metal, obteniendo resultados muy óptimos.

Tenemos en flota diferentes tipos de lijadoras dependiendo del trabajo a realizar. Consulte sin 
compromiso.

Pistolas para pintar en alta y baja presión con un rendimiento elevado.

Con presión regulables de 0 
a 250 bares. Se recomienda 
aplicar a una distancia de 
300 mm del objeto.

La limpieza es obligatoria 
e imprescindible tras cada 
utilización.

MAQUINARIA PEQUEÑA

LIJADORAS

PISTOLAS DE 
PINTURA

PISTOLAS PROFESIONALES AIRLESS

LIJADORAS / MULTILIJADORA

Ref. Descripción
Anchura 
pulido / 

Lijado (mm)

Potencia 
(Kw)

Peso
(kg)

Tipo
Medidas

(mm)

016-0061 LIJADORA / ASPIRADOR 225 0,7 + 1,4 4,8 + 19,4 ELÉCTRICA MONOFÁSICA
1330-1730 (WB165) +  
800x650x560 (BF21l)

071-0050 LIJADORA DE BANDA 75 0,7 3,4 ELÉCTRICA MONOFÁSICA 205x495x185

071-0002 LIJADORA DE PARQUET 407 1,9 50 ELÉCTRICA MONOFÁSICA 1170x490x640

071-0008
LIJADORA DE PARQUET 

ESQUINAS
150 1,1 7,9 ELÉCTRICA MONOFÁSICA 200x250x500

071-0048 LIJADORA EXCÉNTRICA 150 0,6 2,4 ELÉCTRICA MONOFÁSICA 250x360x190

071-0049 MULTI LIJADORA ORBITAL 110 0,2 1,2 ELÉCTRICA MONOFÁSICA 360x440x155

PISTOLAS PINTURA PRESIÓN

Ref. Descripción
Anchura 
pulido / 

Lijado (mm)

Potencia 
(Kw)

Peso
(kg)

Tipo
Medidas

(mm)

Presión 
servicio 
(bares)

072-0090
PISTOLA PINTURA 

ALTA PRESIÓN
2,2 50 ELÉCTRICA MONOFÁSICA 1310x482x1144 230

072-0084
PISTOLA PINTURA 

BAJA PRESIÓN
1,5 13,6 ELÉCTRICA MONOFÁSICA 200x200x500 0,68

HVLP (Alto Volumen Baja 
Presión) permiten aplicar 
pintura con una presión de 
0.55 bares y pulverización 
orientable.

PISTOLAS BAJA PRESIÓN
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HORMIGONERAS

REGLAS VIBRANTES

FRATASADORA

MAQUINARIA PEQUEÑA

HORMIGONERAS

Ref. Descripción
Potencia

(kw)
Peso
(kg)

Tipo
Medidas

(mm)

Capacidad 
cuba
(Ltrs.)

Capacidad 
mezcla

010-0014
HORMIGONERA 

ELÉCTRICA 
DESMONTABLE

0,55 56 ELÉCTRICA MONOFÁSICA 900x600x720 130 90

010-0016
HORMIGONERA 

ELÉCTRICA <300 L
0,55 185 ELÉCTRICA MONOFÁSICA 1170x990x1500 230 180

010-0036
HORMIGONERA 

ELÉCTRICA >300 L
1,50 305 ELÉCTRICA MONOFÁSICA 1170x990x1500 340 280

010-0031
HORMIGONERA 

GASOLINA >300 L
4,00 305 GASOLINA 1170x990x1500 340 280

REGLAS VIBRANTES

Ref. Descripción
Potencia

(kw)
Peso
(kg)

Tipo
Medidas

(mm)

016-0001 REGLA VIBRANTE GASOLINA 2/3 m 1,30 23 GASOLINA 430x295x3000

016-0015 REGLA VIBRANTE ELÉCTRICA 1>6 m 1,10 19 ELÉCTRICA MONOFÁSICA 430x295x2000

FRATASADORA

Ref. Descripción
Potencia

(Kw)
Peso
(kg)

Tipo
Medidas

(mm)

016-0020 FRATASADORA 6,70 117 GASOLINA 1206x2130x1008

Las hormigoneras permiten obtener una mezcla rápida y homogénea de los hormigones y 
morteros en la obra. La pulverización previa dentro del depósito de un aceite de desencofrado 
adecuado facilita la limpieza después de la mezcla.

Las reglas vibrantes le proporcionará vibración y alisado de la superficie de losas de hormigón.

La regla vibrante doble se utiliza para repartir el hormigón y obtener un perfecto estado de 
superficie; antes de las operaciones de allanado y alisado.

Por su pequeño tamaño y su manejabilidad es ideal para trabajos de eliminación de pintura 
de suelos, abrir poro en hormigón, desbastar pequeñas superficies de asfalto u hormigón.

Posee un  tambor de fresas de  tungsteno, ancho de trabajo 200 mm, profundidad de fresado 
regulable hasta 2mm.
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PISTOLA DE CLAVOS

PISTOLA MULTICAPA

Herramienta a pólvora semiautomática, para clavos individuales, Ligera, Versátil y compacta 
su reducido peso la hace ideal para trabajos de fijación a hormigón.

Prensa electrohidráulica con batería para el prensado de accesorios metálicos de hasta 35mm 
de diámetro, sistemas de interconexión de plástico y multicapa (MSR) hasta un diámetro de 
40mm, con 19kn.

MAQUINARIA PEQUEÑA

PISTOLA DE CLAVOS

Ref. Descripción Tipo
Peso
(kg)

Longitud clavo 
(mm)

Medidas 
(mm)

Cartuchos
Tipo

071-0063 PISTOLA DE CLAVOS PÓLVORA 3,1 47 máx. 405x70x90

Verde 
Amarillo 

Rojo 
Negro

Débil 
Medio 

Muy fuerte 
La más fuerte

PISTOLA MULTICAPA

Ref. Descripción Tipo
Peso
(kg)

Diámetro de prensado
(mm)

Medidas 
(mm)

068-0062 PISTOLA MULTICAPA BATERÍA 2,6
12-28 METAL 

12-40 PLÁSTICO-MULTICAPA
400x70x90
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SEMÁFOROS Pareja de semáforos portátiles para señalización de calles y obras, equipados con baterías, 
su gran autonomía es perfecta para sincronizar de forma coordinada el tráfico en dos sentidos 
de la circulación.

Posibilidad de trabajo durante tres semanas en modo automático.

MAQUINARIA PEQUEÑA

SEMÁFOROS

Ref. Descripción Tipo Clase Luz
Peso
(kg)

Medidas 
(cm)

035-0003 SEMÁFOROS BATERÍA Tricolor LED 45 1200x500x400
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VENTILADOR

DESHUMIFICADOR

MAQUINARIA PEQUEÑA

Los ventiladores para la construcción o aireadores, le proporcionan aireación y renovación de 
aire nuevo en los espacios cerrados (bodegas, subterráneos, túneles,…).

El Extractor ventilador le proporciona una extracción de aire sucio, caliente, con olores, o 
polvoriento de cualquier local, industrial o comercial.

Los deshumificadores le proporcionan secado y saneamiento de todos los locales, nuevos o 
antiguos. 

Muy utilizados en caso de daños por agua o inundaciones, de exceso de humedad 
(Almacenamiento de productos sensibles), en las obras de pintura, escayola, colocación de 
revestimientos, suelos,…

Le permitirá una calefacción eléctrica en la que el secado de los materiales se acelera sin 
contracción ni grietas.

VENTILADORES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Ref. Descripción Tipo Caudal aire
Consumo

(W)
Dimensiones 

(mm)
Peso 
(kg)

019-0042
VENTILADOR 

ELÉCTRICO 1500 7 2000 
m3/h

ELÉCTRICO MONOFÁSICO 3900 m3/h 350 365x405x340 10,5

DESHUMIFICADORES

Ref. Descripción Tipo
Consumo

(W)
Dimensiones 

(mm)
Peso 
(kg)

Capacidad 
mezcla

036-0045 DESHUMIFICADOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO 1200 580x530x1035 57 30-90 %
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MAQUINARIA PEQUEÑA

MEDIDAS Máquina para control de nivel y alineación en la construcción general de edificios, 
nivelación de superficies y paisajismo, de gran utilidad para, mediciones y control 
de planos de nivel en movimientos de tierras y nivelación, rastreo y operaciones de 
alineación vertical y horizontal, transferencia de puntos o líneas de una superficie a otra, 
medida de pendiente para colocación de elementos inclinados.

LÁSER

Ref. Descripción Tipo Precisión Nivelación
Peso 
(kg)

019-0042 LÁSER BATERÍA 0,5 mm en 10 m Automática 25
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TORRES MÓVILES Torres móviles compactas, ligeras y versátiles para utilización en espacios pequeños o 
con dificultad de entrada de maquinaria.

Estable, resistente y sólida, muy ligera al ser producto de aluminio.

Todo el material queda recogido en un carrito de transporte que es la propia torre móvil.

MAQUINARIA PEQUEÑA

ANDAMIOS COMPACTOS

Ref. Descripción
Altura 

plataforma 
(m)

Altura trabajo 
(m)

Diámetro 
de ruedas

Ø
(cm)

Medidas 
(cm)

Ancho (m) Tipo
Carro transporte 

(cm)
Carga máxima kg. 

Plataforma

055-0038
TORRE COMPACTA ANDAMIO MÓVIL 

HASTA 4 m.
2,20 4,20 12,5 75x110 0,83 ALUMINIO 127x83x158 150

055-0022
TORRE COMPACTA ANDAMIO MÓVIL 

MÁS DE 4 m.
4,20 6,20 12,5 75x110 0,83 ALUMINIO 127x83x158 150

055-0022
TORRE COMPACTA ANDAMIO MÓVIL 

MÁS DE 4 m.
6,20 8,20 12,5 75x155 0,83 ALUMINIO 172x83x210 240

47



16
. E

LE
VA

D
O

R
E

S
 M

A
N

U
A

LE
S

16
48 Servicio de Atención al Cliente 902 10 86 86 | hune.com



MAQUINARIA PEQUEÑA

ELEVADOR MECÁNICO

ELEVADOR DE PLADUR

Máquina diseñada para trabajos pesados, puede ser manejada por una sola 
persona sin problemas. 

Los carriles deslizantes permiten que una sola persona cargue y descargue 
fácilmente la herramienta, disposición de rueda trasera para transporte.

Máquina perfecta para manipulación de todo tipo de materiales de obra.

Herramienta para elevar placas de yeso con posiciones para techo en horizontal 
o inclinado con alargador para colocar placas hasta 4m. en horizontal.

Versátil gracias a sus ruedas que le otorgan movimiento y precisión, máxima 
carga admisible 75kg.

ELEVADOR MECÁNICO

Ref. Descripción
Altura de trabajo

(m)

Altura 
replegada

(m)

Longitud 
replegada

(m)

Ancho replegado
(m)

Peso (kg)

059-0024 ELEVADOR MECÁNICO 7,32 2,18 0,86 0,6 157

ELEVADOR DE PLADUR

Ref. Descripción
Medidas carga 

de placa 
(mm)

Distancia 
brazos 

centrales
(mm)

Abertura 
máxima

(mm)

Altura de carga
(mm)

Capacidad 
de carga 

(kg)

072-0053 ELEVADOR DE PLACAS 1200 x 2500 1100 3100 820 75
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CARRITO TRANSPORTE
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CARRITO TRANSPORTE

Ref. Descripción
Altura 
(mm)

Medida 
pala
(mm)

Rueda 
pneumática 

(mm)

Capacidad 
de carga

(mm)

Peso 
(kg)

071-0082 CARRITO TRANSPORTE 1150 415 x 145 250 200 8

Carretilla universal y multifunción para almacén y transporte, equipada con rueda 
neumática, es posible transportar hasta 200kg de mercancía.

TRANSPALETA MANUAL Disponemos de una amplia flota de transpaletas manuales para el uso en camiones, 
almacenes pequeños, mercados, almacenes, etc., las ruedas de nylon de las 
transpaletas manuales reducen la resistencia y protegen el suelo, nuestras transpaletas 
manuales, tienen una gran capacidad de elevación, facilidad de mantenimiento y una 
fuerte solidez para soportar la dureza de su entorno de trabajo.

TRANSPALETA MANUAL

Ref. Descripción
Elevación

(mm)

Longitud 
total
(mm)

Ancho total
(mm)

Dimensiones
Horquillas 

(lag-anch-alt)
(mm)

Radio de giro
(mm)

059-0001 TRANSPALETA MANUAL 115 1550 685 1150 x 685 x 150 1367
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ESPAÑA

PORTUGAL

C/ Aguacate, 56, 4ª planta
28054 Madrid  
Tel.:  914 278 100
Fax.: 914 751 446 

Tel.: 902 10 86 86 
hune@hune.com
hune.com

SERVICIOS CENTRALES

SERVICIO ATENCIÓN 
AL CLIENTE

AMPLIA RED DE DELEGACIONES

A Coruña - Bergondo
Albacete - Albacete 
Alicante - Aspe 
Almería - Almería
Badajoz - Mérida
Barcelona - Castellbisbal
Barcelona - La Roca Vallés (**)
Barcelona - Parets del Vallès
Barcelona - Sant Andreu B. - Power
Barcelona - Vic
Cádiz - Guadalcacín-Jerez
Cádiz - San Roque 

Cantabria - Los Corrales B.
Castellón - Almazora (2)
Gerona - Bescanó
Granada - Albolote
Guipúzcoa - Hernani
Las Palmas - Agüimes
León - Valdelafuente
Lérida - Lérida 
Madrid - Ajalvir
Madrid - Ciempozuelos
Madrid - Coslada
Madrid - Getafe

Madrid - Móstoles - Power
Málaga - Málaga (2)
Mallorca - Palma de Mallorca
Murcia - Alcantarilla
Murcia - Cartagena
Murcia - Molina de Segura
Navarra - Huarte
Pontevedra - Porriño
Salamanca - Salamanca
Sevilla - Alcalá de Guadaira
Tarragona - Constantí
Tenerife - Arafo

Valencia - Quart de Poblet
Valencia - Quart de Poblet - Power
Valladolid - Valladolid
Vizcaya - Mungia
Zaragoza - Zaragoza 

Lisboa - Benavente
Oporto - Póvoa de Varzim

(**) Delegación exclusiva de MODULAR

SERVICIO DE 
ASISTENCIA TÉCNICA, 

 en todas nuestras delegaciones, con 
una flota de más de 100 Vehículos Taller.
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Mucho más que un alquiler

Servicio de Atención al Cliente:

902 10 86 86 
hune.com

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA Y 
PLATAFORMAS ELEVADORAS

• mantenimiento 
• corte 
• soldadura

• perforación 
• limpieza 
• jardinería...

necesitas para

alquila
lo que

tus trabajos de

Mucho más que un alquiler
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